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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

Prezados Senhores, 
 

A SENHA ENGENHARIA tem a satisfação de submeter à apreciação da COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA a presente Proposta Técnica para 8Contratação de 

empresa de Consultoria Especializada para o Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização 

de Obras do Sistema de Abastecimento de Água e de Sistema de Esgotamento Sanitário 

do Estado do Pará, inclusive análise de projetos de Engenharia, incluindo Apoio Técnico à 

COSANPA9. 

Nesta proposta demonstra-se a grande experiência e o sólido conhecimento técnico-

administrativo que a equipe da SENHA detém a respeito dos serviços a prestar, privilégio 

que é resultado dos inúmeros trabalhos e serviços em saneamento desenvolvidos pela 

empresa em todo o Brasil. 

Vale acrescentar que a dedicada atuação da SENHA em Gerenciamento e Fiscalização de 

Obras de Saneamento e sua longa trajetória de trabalhos desenvolvidos na área de 

saneamento em todo o país, propiciaram a consolidação na empresa de Equipes Técnicas 

muito competentes, detentoras de respeitável acervo profissional, que trabalham apoiadas 

tanto por recursos tecnológicos sofisticados, quanto por uma extensa base de soluções 

técnicas de engenharia, desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo.  

Com referência aos recursos técnicos para o desenvolvimento de serviços de 

gerenciamento, salienta-se que a SENHA empenha-se profundamente em aprimorar a 

informatização de suas áreas técnicas, o que envolve tanto a atualização permanente de 

equipamentos quanto a aquisição e o desenvolvimento interno de softwares, o treinamento 

das equipes no uso de programas técnicos complexos e a implantação de aplicativos 

diversos que facilitam e otimizam o desenvolvimento de trabalhos de engenharia consultiva. 

Neste contexto, a SENHA vem empregando ferramentas de TI voltadas ao gerenciamento 

de empreendimentos que são fundamentais para propiciar aos seus CLIENTES 

competente condução de Programas de Obras. Em especial cabe destacar a utilização de 

softwares como o Sistema de Gestão de Obras lastreado na plataforma Smartsheet - 
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Assim, a hoje dispõe de sofisticadas e amplas instalações de

engenharia, informática, comunicação, gráfica, topografia e de apoio técnico, além de co-

participar de um excelente laboratório especializado em saneamento. A empresa tem escritório

principal sediado em Goiânia e possui unidades em Belém/PA, Caldas Novas/ Recife e

Petrolina/PE.

SENHA ENGENHARIA

GO,

O elevado nível na prestação de serviços pela foi atingido pelo empenho,

ao longo de décadas, na realização de um conjunto de trabalhos complexos, de alta qualidade

e multidisciplinares, o que propiciou o estabelecimento de uma ampla e moderna estrutura de

engenharia na e a aglutinação, em sua equipe técnica, de mais de uma centena de

profissionais detentores de vasta experiência numa grande gama de especialidades.

SENHA ENGENHARIA

empresa

A
E

M
P

R
E

S
A

A
E

M
P

R
E

S
A

A é uma empresa com origem e principal inserção no setor de

saneamento. Desde a sua constituição original, em 1986, vem ampliando suas atividades e hoje atua

no planejamento, projeto, supervisão e gerenciamento de empreendimentos de

infraestrutura urbana, cogeração energética, transportes, urbanismo, empreendimentos imobiliários

e recursos hídricos, e na operação, manutenção e controle de serviços de água, esgoto e irrigação.

Trabalhando especialmente para administrações públicas, indústrias, construtoras e

concessionárias de infraestrutura, a consolidou o conceito de excelente

empresa de engenharia consultiva e se firmou como a empresa privada que mais atua e

detém conhecimento nos setores de infraestrutura urbana, saneamento e recursos hídricos

da região Centro-Oeste do País.

SENHA ENGENHARIA

SENHA ENGENHARIA
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E DSTUDOS IAGNÓSTICOS, ,

S GUPERVISÃO ERENCIAMENTOE
DE BRASO

S EERVIÇOS SPECIAIS

P PLANOS ROJETOSE

Infraestrutura Urbana

Empreendimentos Imobiliários

Planejamento Urbano e de Saneamento
Saneamento e Infraestrutura Urbana

Rodovias

Empreendimentos Imobiliários

Cogeração de Energia

Regularização Fundiária Urbana

Estudos Ambientais

Levantamentos Topográficos

Assistência Técnica a Obras

As soluções de engenharia desenvolvidas pela SENHA

ENGENHARIA sistematicamente focam a otimização

técnico-operacional e a máxima economia na

implantação, operação e manutenção dos sistemas de

água e de esgoto, tudo dentro dos mais atuais conceitos de eficiência energética e de preservação

ambiental – lembrando que as despesas com energia constituem, em geral, o segundo maior custo dos

serviços de saneamento, ficando aquém somente das despesas com pessoal. 5
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ERVIÇOS DE GUA,
SGOTO E IRRIGAÇÃO

LABORATÓRIO PARTICIPAÇÃO-

SOFTWARES PRÓPRIOS

S SANI

P SLUVI

Modelagem, cálculo hidráulico,

diagnóstico e projeto otimizado de

sistemas de coleta e transporte de

esgoto, incluindo a elaboração de

desenhos, perfis, listas de materiais e

de serviços e orçamentos.

Modelagem, cálculo hidráulico, diagnóstico e projeto

otimizado de drenagem urbana, com a elaboração

de desenhos, perfis, listas de materiais e de serviços

e orçamentos.

Laboratório com Acreditação pelo INMETRO

O MPERAÇÃO E ANUTENÇÃO

Assistência Técnica

Prestação dos Serviços

Controle Operacional

Controle Comercial

Controle de Qualidade
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Tecnologia da Informação

Desenvolvimento de

para a área de engenharia
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Prêmio 1º Lugar
Eficiência Energética no
Saneamento Ambiental
/ /

2009
ABES ELETROBRÁS PROCEL

Prêmio
Brasil de Engenharia

2010

FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS ENGENHEIROS

Honra ao Mérito
Desenvolvimento Sustentável

2011
GOVERNO DE GOIÁS

Mais de seis dezenas de profissionais de
nível superior em regime permanente

Mais de uma centena de técnicos
de nível médio

Dezenas de
colaboradores
externos

Consultores
renomados

Governos Federal e Estadual

Concessionárias de Infraestrutura Urbana

Prefeituras e Autarquias Municipais

Indústrias

Construtoras e Empreendedores Imobiliários

competência e fidelidade os compromissos assumidos. Buscando
excelência na prestação de serviços, a empresa mantém um eficiente
Sistema de Qualidade, segundo a Norma 9001/2015, provendo
procedimentos que asseguram a conformidade dos produtos.

ISO

A fundamenta sua atuação no zelo em cumprir comSENHA ENGENHARIA

senha
ISO 9001

PASS-BID Governo Federal / Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

HABITAR-BRASIL/BID Governo Federal / BID

PRÓ-SANEAMENTO / SANEMENTO INTEGRADO / Caixa Econômica Federal / BNDES

PAC Governo Federal / Caixa Econômica Federal / BNDES
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Tratamento de Efluentes para Indústrias

Planejamento e Projeto de Infraestrutura Urbana

Desenvolvimento de Softwares para Engenharia Ambiental

Operação e Manutenção de Sistemas de Água, de Esgoto e de Irrigação

Planejamento Urbano e de Saneamento

Serviços de Regularização Fundiária Urbana

Estudos e Projetos de Drenagem Pluvial Urbana

Estudos e Projetos Completos (Diagnóstico, Concepção, Planejamento e Projetos Básicos e

Executivos) de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

de Recuperação de Áreas Degradadas

Estudos e Projetos de Suprimento de Água e de

Estudos Ambientais, Pesquisas e Estudos Sócio-Econômicos e de Viabilidade para

Empreendimentos de Infraestrutura e de Requalificação Urbana

Projetos e Gerenciamento de Obras de Canalização de Cursos d'Água e

Projetos de Cogeração Energética

Programas e Ações de Melhoria Técnico-Operacional de Serviços de Água e de Esgoto

Projetos de Sistemas de Automatização, Instrumentação e Telecontrole para Saneamento e

Irrigação

Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação de Saneamento e Infraestrutura Urbana

Controle Operacional, Comercial e de Qualidade de Serviços de Água e Esgoto

Estudos Econômico-Financeiros para

Implantação e Expansão de Infraestrutura Urbana

Gerenciamento e Supervisão de Obras Rodoviárias

Projetos de Urbanismo e de Requalificação Urbana

Projetos de Rodovias e de Obras Rodoviárias

Projetos, Gerenciamento e Supervisão de Obras de Barragens, de Reservatórios e de Irrigação

SENHA ENGENHARIA Fone: +55 (62) 3202 4777
Site: E-mail:www.senha.eng.br senha@senha.eng.br
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P AOLÍTIC
DA

UALIDADQ E

S H NOLUÇÕES PARA O OMEM E A ATUREZA

A  FUNDAMENTA SUA ATUAÇÃO NO ZELO EM  S EENHA NGENHARIA
DESEMPENHAR BEM E COM FIDELIDADE OS COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS.

A MISSÃO DA EMPRESA É DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SOLUÇÕES  
OTIMIZADAS DE ENGENHARIA, AS MAIS ADEQUADAS AO HOMEM, À 
NATUREZA E AOS OBJETIVOS DOS CLIENTES, BUSCANDO SEMPRE:

A SATISFAÇÃO DOS INTERESSADOS;

O APRIMORAMENTO DOS PRODUTOS E DAS EQUIPES DE TRABALHO;

O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DO DESEMPENHO DA EMPRESA.

GOIÂNIA/GO, 14MAR05.
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1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Neste capítulo é exposto o conhecimento da SENHA ENGENHARIA a respeito dos trabalhos 
que se propõe a executar para atender à Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, 
dentro do escopo dos �Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras do Sistema de 
Abastecimento de Água e de Sistema de Esgotamento Sanitário do Estado do Pará, inclusive 
análise de projetos de Engenharia, incluindo Apoio Técnico à COSANPA�. 

O Conhecimento do Problema aqui apresentado se pauta fielmente nas orientações contidas 
no Edital de Concorrência nº 005/2023-COSANPA-PA. Neste sentido, o texto seguinte enfoca 
os seguintes tópicos, correspondentes exatamente aos quesitos de pontuação definidos no 
item 10.3 do Termo de Referência anexo ao Edital: 

I. Conhecimento geral dos estudos e dos projetos existentes relacionados a 
sistemas hidráulicos, sanitários, processos de tratamento relacionados à 
Captação, Adução e Tratamento de Água, bem como Coleta, Interceptação e 
Tratamento de Esgoto, contendo os principais problemas a serem enfrentados 
na elaboração de projetos e nas execuções de obras, com propostas de 
solução. 

II. Conhecimento das obras elencadas no item 3 deste Termo de Referência, 
com a avaliação preliminar da situação das obras e dos sistemas existentes 
que serão objeto das intervenções através dos investimentos da COSANPA, 
com foco nas informações gerais dos municípios e das peculiaridades das 
áreas de intervenção, com informações sobre a bacia hidrográfica, hidrologia, 
tipo de solo, topografia, declividade, limitações, abrangência e os impactos ao 
meio ambiente. 

III. Informações e aspectos relevantes sobre os serviços de supervisão e apoio 
à fiscalização, demonstrando conhecimento das obras a serem implantadas ou 
em implantação, bem como possíveis dificuldades para sua execução. 

1.1. CONHECIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS EXISTENTES  

1.1.1. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO, DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, NO ESTADO DO PARÁ 

Projeto Básico 

O Projeto Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Águas Lindas 
foi elaborado pela empresa BS2G Consultoria. O projeto propõe a ampliação e melhoria do 
SAA que atende o conjunto habitacional Verdejante, no bairro de Águas Lindas para um 
período de vinte anos. Será dividido em duas etapas: a primeira que deverá ser implantada 
nos dez primeiros anos e será subdividida em duas fases; e a segunda etapa, a ser executada 
nos dez últimos anos.  

O sistema de abastecimento de Águas Lindas foi divido em 10 distritos de medições e controle 
(DMCs): DMC 01, DMC02, DMC 03, DMC 04, DMC 05, DMC 06, DMC 07, DMC 08, DMC 09 
E DMC10. Para adequar a implantação do Projeto ao montante de recursos disponíveis na 
época, foi proposto que a primeira etapa fosse subdividida em duas fases, sendo que naquele 
momento só seria contemplado a Fase 1 da 1ª Etapa, cujo escopo está descrito a seguir:  

 Perfuração de um poço tubular profundo (P2) que explotará uma vazão de 350m³/h, 
uma vez que a vazão produzida pelo poço existente (P1) não é suficiente para atender 
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à demanda correspondente à população atual (47.688 mil habitantes), considerando-
se o dia e hora de maior consumo, bem como as perdas inerentes, ainda que o poço 
opere 24 horas por dia, o que não é aconselhável.  

 Construção de uma ETA pré-fabricada capaz de tratar uma vazão de 332m³/h para 
início de plano; 

 Construção reservatório apoiado de 300 m³ de capacidade que servirá como poço de 
sucção da estação elevatória de água bruta; 

 Construção de uma elevatória que constará de 2 (1+1) conjuntos motor-bomba para 
recalcar a água para a estação de tratamento de água; 

 Ampliação da rede de abastecimento e instalação de ligações prediais hidrometrada. 
O sistema de redes de distribuição foi dividido em 10 DMCs. Nesta fase serão 
contemplados os DMCs  02, 03, 04,09 e 10; 

 Ampliação da Subestação Elétrica; 
 Implantação da macromedição; 
 Implantação da telemetria; 
 Reabilitação do reservatório elevado; 

A Fase 2 da 1ª Etapa abrangia: 

 Reabilitação da Cisterna; 
 Reabilitação dos três leitos filtrantes existentes; 
 Reabilitação do poço existente; 
 Perfuração do poço P3, projetado para explotar uma vazão de 250 m3/h; 
 Implantação de rede nos DMCs 01, 05,06, 07, 08 e complementação do DMC 01; 
 Complemento do Anel de Distribuição. 

Já a 2ª Etapa, tinha o seguinte escopo definido: 

 Se necessário, será perfurado mais um poço com capacidade de 250 m³/h. 
 Ampliação do poço atual para garantir a continuidade do abastecimento. O projeto 

considerou necessário substituir o conjunto submersível existente para ampliar a 
produção para uma vazão de 250 m³/h. 

 Complemento da ETA com finalidade de tratar a vazão de 544m3/h para fim de plano. 

Projeto Executivo 

Em 2013 A Empresa Sanevias Consultoria e Projetos elaborou o projeto executivo do de 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Águas Lindas. O projeto propõe 
a ampliação e melhoria do SAA que atende o conjunto habitacional Verdejante, no bairro de 
Águas Lindas para um período de vinte anos. Será dividido em duas etapas: a primeira que 
deverá ser implantada nos dez primeiros anos e será subdividida em duas fases; e a segunda 
etapa, a ser executada nos dez últimos anos. O sistema de abastecimento de Águas Lindas 
foi divido em 10 distritos de medições e controle (DMCs): DMC 01, DMC02, DMC 03, DMC 
04, DMC 05, DMC 06, DMC 07, DMC 08, DMC 09 E DMC10. 

1ª ETAPA:  

Para adequar a implantação do Projeto ao montante de recursos disponíveis (R$14.680 
milhões), foi proposto que a primeira etapa seja subdividida em duas fases, sendo que neste 
momento só será contemplado a fase 1 da 1ª etapa: Fase 1, correspondente aos recursos 
alocados, conforme orçamento apresentado no valor de R$ 13.946.136,78: Perfuração de um 
poço tubular profundo (P2) que explorará uma vazão de 350m³/h, uma vez que a vazão 
produzida pelo poço existente (P1) não é suficiente para atender à demanda correspondente 
à população atual (47.688 mil habitantes), considerando-se o dia e hora de maior consumo, 
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bem como as perdas inerentes, ainda que o poço opere 24 horas por dia, o que não é 
aconselhável. 

1ª Etapa - Fase 1: 

 Construção de uma ETA pré-fabricada capaz de tratar uma vazão de 424,87m³/h para 
início de plano; 

 Construção reservatório apoiado de 300 m³ de capacidade que servirá como poço de 
sucção da estação elevatória de água bruta; 

 Construção de uma elevatória que possuirá de 2 (1+1) conjuntos motor bomba para 
recalcar a água para a estação de tratamento de água; 

 Ampliação da rede de abastecimento e instalação de ligações prediais hidro metrada. 
O sistema de redes de distribuição foi dividido em 10 DMCs. Nesta fase serão 
contemplados os DMCs 02, 03, 04,09 e 10; 

 Ampliação da Subestação Elétrica; 
 Implantação da macromedição; 
 Implantação da telemetria; 
 Reabilitação do reservatório elevado. 

1ª Etapa - Fase 2: 

 Reabilitação do Reservatório Apoiado; 
 Reabilitação dos três leitos filtrantes existentes; 
 Reabilitação do poço existente; 
 Perfuração do poço P3, projetado para explorar uma vazão de 250 m³/h. 
 Implantação de rede nos DMCs 01, 05,06, 07, 08 e complementação do DMC 01; 
 Complemento do Anel de Distribuição. 

2ª Etapa: 

 Se necessário, será perfurado mais um poço com capacidade de 250 m³/h; 
 Ampliação do poço atual para garantir a continuidade do abastecimento.  
 O projeto considerou necessário substituir o conjunto submersível existente para 

ampliar a produção para uma vazão de 250 m³/h; 
 Complemento da ETA com finalidade de tratar a vazão de 544m³/h para fim de plano 

Projeto Básico (2020) 

Em 2020 A Empresa Sanevias Consultoria elaborou o Projeto Básico para ampliação do 
sistema de abastecimento de água da região metropolitana, abrangendo o setor Águas 
Lindas, definindo o ano de 2020 como início de plano e o ano de 2040 como final de plano. 

A concepção do projeto propõe a implantação a implantação dos poços P03, P04 e P05 no 
CR-Águas Lindas Centro, localizado na Rua Oswaldo Cruz, com o aproveitamento do Poço 
P2 � existente. Na mesma área foi previsto a implantação da Estação de Tratamento de Água 
Pré fabricada com capacidade para tratar até 850 m³/h. A água tratada será encaminhada 
para o reservatório apoiado projetado denominado de RAP 04 com capacidade para 5.280 m³. 
Na mesma estrutura do RAP 04 foi proposta a implantação da elevatória de água tratada que 
recalcará a água para os reservatórios Elevados 01 e 02 projetados com capacidade para 
armazenar 660m³, cada, na Rua Oswaldo Cruz esquina com a avenida Amazonas, o qual 
abastecerá a rede de distribuição dos DMC2, DMC4, DMC5, DMC6, DMC7, DMC8, DMC9 E 
DMC10. 

A rede de abastecimento de Água foi dimensionada considerando os dados do estudo de 
concepção que prever uma divisão da área em 10 subáreas denominadas de distrito de 
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medição e controle (DMC). Com a seguinte nomenclatura DMC1, DMC2, DMC3, DMC4, 
DMC5, DMC6, DMC7, DMC8, DMC9 E DMC10. 

A distribuição da água tratada para abastecimento dos MDC`S 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 será feita 
através de dois reservatórios elevados com capacidade para armazenar 660m³, cada, 
totalizando 1.320m³. 

Localizados no centro de reservação águas lindas centro, conforme estudo de concepção do 
projeto entregue ao cliente, alternativa 3. Para os DMC`S 1 e 3 a distribuição de água tratada, 
será feita através de um reservatório elevado existente com capacidade para armazena 
300m³. Visando criar condições para o isolamento dos DMC�S, a concepção adotada para o 
dimensionamento da rede de distribuição de água potável consta de um coletor tronco 
distribuidor que através de várias derivações abastecerá as redes internas dos DMC�S, em 
cada ramificação será implantado um medidor de vazão para acompanhamento do consumo. 
As redes internas dos DMC�S são do tipo malhada com formações de anéis principais que 
abastecerá os condutores secundários. As tubulações da rede de distribuição terão as 
seguintes especificações: Diâmetros variando de 50 a 100 mm PVC-PBA, variando de 150 a 
300 mm PVC-DEF0F0, variando de 400 A 500 mm, ferro dúctil (FoFo). A pressão mínima 
dinâmica adotada foi de 10 mca, seguindo a orientação do cliente, sendo seu escoamento 
feito através da pressão empregada na rede. A principal referência utilizada para 
dimensionamento da rede é a NBR 12218-Projeto de Rede de Distribuição de Água para 
Abastecimento Público. A rede de distribuição foi dimensionada para atender o dia de maior 
consumo. 

1.1.2. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO 

UNA, NA CIDADE DE BELÉM 

Os projetos da ETE Una foram elaborados pela empresa Meia Dois Nove Arquitetura & 
Consultoria em parceria com o Grupo de Pesquisa Hidráulica e Saneamento (GPHS) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) e finalizados em dezembro de 2008.  

A ETE Una já havia sido prevista na fase inicial dos projetos de saneamento da Região 
Metropolitana de Belém pela Byington & Cia, mas só voltou a ser considerada na década de 
2000. Pelo planejamento atual, ela será a maior ETE da RMB, com capacidade para 
atendimento de aproximadamente 350 mil habitantes. 

A área definida para ETE é a mesma da Estação Elevatória Final Una, na Rodovia Artur 
Bernardes, bairro do Telégrafo, e o corpo receptor continuará sendo a Baía do Guajará. A 
remoção de DBO e de sólidos prevista no projeto é de 90% e a de coliformes de 99,9%. Nada 
consta sobre nitrificação e desnitrificação. A implantação foi dividia em duas etapas, sendo a 
1ª Etapa para atendimento de 175.000 habitantes (~800 L/s) e a 2ª Etapa para 350 mil 
habitantes (~1.500 L/s). O consumo de água per capita adotado foi de 250 L/s, o que é muito 
elevado para a região. O processo de tratamento definido consta de Reatores UASB seguidos 
por Flotação. As seguintes unidades e dispositivos foram projetadas para implantação em 1ª 
Etapa: 

 Elevatória de Esgoto Bruto; 
 Tratamento preliminar (1 peneira, 1 calha Parshall e 2 caixas de areia); 
 1 reatores UASB de 8 células;  2 conjuntos de floculadores de 3 câmaras sequenciais; 
 1 conjunto de flotador com 6 células em paralelo; 
 1 estação elevatória de recirculação de efluente clarificado; 
 Sistema de desinfecção UV; 
 1 sistema de desaguamento de lodo com 2 centrífugas; e 
 Tratamento e queima de biogás. 
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Já para a implantação em 2ª Etapa foram projetadas as seguintes unidades complementares 
e a substituição dos conjuntos motobomba das Estações Elevatórias: 

 Tratamento preliminar (1 peneira, 1 calha Parshall e 2 caixas de areia); 
 3 reatores UASB com 8 células; 
 2 conjuntos de floculadores com 3 câmaras sequenciais; 
 1 conjunto de flotador com 6 células em paralelo, e;  
 Tratamento e queima de biogás. 

A seguir descreve-se cada uma das unidades da 1ª Etapa. 

Após o gradeamento (2 grades mecanizadas do tipo cremalheira, em paralelo, seguidas de 
Parshall de 4�), o esgoto será bombeado para peneiras rotativas com abertura de 2 mm, 
seguidas de outro Parshall de 4� e de dois desarenadores quadrados com raspador circular, 
em paralelo, os quais estarão localizados em cota elevada no prédio que deverá ser 
construído na área central da ETE, para possibilitar o escoamento por gravidade da massa 
liquida para a unidade seguinte de tratamento. A Estação Elevatória de Esgoto Bruto foi 
projetada com poço úmido e poço seco, tendo 5 conjuntos motor-bomba horizontal de eixo 
vertical e recalque DN 800. 

Na sequência, o esgoto será encaminhado para tratamento biológico em reatores anaeróbios 
tipo UASB, modulados em células e dotados de separador das fases solida, liquida e gasosa. 
Foram projetados 4 módulos de 8 células para a 1ª Etapa. 

O efluente líquido dos reatores UASB será encaminhado a outro medidor Parshall, para 
verificação da vazão e dosagem de coagulante, e, em seguida, para unidades de floculação 
(2 unidades com 3 câmaras cada, com dimensões 3,60 m x 4,40 m) e de flotação (12 
flotadores, sendo 6 em 1ª Etapa, e sistema de recirculação do efluente e ar comprimido). 

Os produtos químicos previstos para utilização no sistema de floculação são Cloreto Férrico, 
polímeros (auxiliar de floculação) e cal hidratada. 

O Cloreto Férrico (FeCl3) deve ser fornecido na forma de solução (concentração em torno de 
40 % em massa) e armazenado em quatro tanques cilíndricos verticais (dois por etapa) com 
diâmetro de 4 m e capacidade unitária de 100 m³. Os tanques têm capacidade para abastecer 
a ETE por, aproximadamente 30 (trinta) dias, sendo a dosagem realizada por três bombas 
(2+1), com vazão entre 174,86 a 262,29 L/h. 

O Polímero (auxiliar de coagulação) poderá ser sintético, preferencialmente catiônico, sendo 
utilizado como auxiliar de floculação. Este polímero deve ser adquirido na forma de solução 
liquida, com princípio ativo mínimo de 28 % em reservatórios de 1 m³, acondicionados na 
Casa de Química. A dosagem da solução de polímero foi definida por meio de três bombas 
dosadoras, sendo uma de reserva. 

O sistema de Cal Hidratada foi projetado para que a mesma seja fornecida em pó e 
armazenada em 12 pallets (1ª etapa), sendo o preparo em três tanques dotados de 
misturadores e a dosagem por 3 bombas (2+1). 

A configuração da ETE UNA foi complementada pela utilização de unidade de desinfecção 
por radiação ultravioleta em canal fechado (quatro linhas), para adequar o efluente liquido em 
termos microbiológicos e, então, possibilitar o lançamento seguro no corpo receptor (baia do 
Guajará). 

Na ETE serão descartados os lodos do tratamento anaeróbio e do processo de flotação, sendo 
cada fração encaminhada para poço de lodo específico e, então, bombeadas para 
desaguamento em centrífugas, o que reduzirá o volume final desse material solido. Foi 
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previsto que o lodo desaguado será transportado para aterro sanitário, incinerado ou utilizado 
na agricultura (devidamente condicionado). 

Para o biogás, foi prevista coleta e queima, evitando inconvenientes atmosféricos na área 
próxima a ETE, bem como a propagação de odores desagradáveis no caso de falhas na 
operação dos reatores anaeróbios. 

O projeto previu que a Estação Elevatória de Esgoto Bruto existente no Una fosse aproveitada 
em duas etapas. Na primeira para instalação de laboratórios, sala de administração, 
almoxarifado, banheiros, refeitório e sala de reunião; e na segunda para reforço no volume 
bombeado de esgoto bruto, atendendo a maior vazão quando da implantação da 2ª Etapa. 

Com relação ao emissário de esgoto bruto existente na área do Una (diâmetro 800 mm), o 
projeto previu seu aproveitamento como emissário de efluente tratado na 1ª Etapa e sua 
substituição, por outro de maior diâmetro, na 2ª Etapa. 

1.1.3. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO 

UNA 02, NA CIDADE DE BELÉM 

Os projetos existentes deste escopo se tratam dos mesmos já caracterizados no Item 1.1.2. 
O contrato referente às obras e aos serviços de ampliação e reforma da Estação de 
Tratamento e Estação Elevatória de Esgoto Sanitário da Bacia Una 02 se trata de um 
complemento do contrato pré-existente, devido às melhorias e revisão do orçamento, o que 
resultou em aumento elevado do custo para execução da reforma. 

1.1.4. EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ 

Os projetos existentes preveem que o SAA da cidade de Castanhal terá 6 setores de 
abastecimento, que terão funcionamento independente, com captação a partir do lençol 
subterrâneo. A captação da água nos diversos setores é através de poços profundos, estando 
previsto obras de tratamento, reservação, distribuição e ligações domiciliares providas de 
hidrômetros nas residências.  

SETOR USINA/ COMANDANTE ASSIS (CEF I, CEF II E PAC) 

O projeto do Setor Usina / Comandante de Assis prevê captação subterrânea, ETA, RAP, REL 
e EAT. 

No SAA implantado, o projeto existente prevê o uso de unidades localizadas em três diferentes 
áreas, chamadas Usina, Comandante Assis, Propira e Coronel Leal 

Na área Coronel Leal o projeto informa que existe uma bateria de ponteiras. Será feito o 
recalque da área até a ETA Comandante de Assis. 

Na área Usina, existe um poço profundo e um sistema a vácuo. O projeto especifica a 
implantação de mais um poço (P2). É prevista a construção de um poço de sucção de 260 m³ 
de capacidade, que irá reunir a água proveniente dos dois poços da área Usina e do sistema 
de ponteiras e as AAB�s para levarem a água até este poço de sucção. A água proveniente 
dos poços da área Usina não será tratada pois terá seu teor de ferro diluído pela água 
proveniente do sistema de ponteiras, na mesma área. 

Ainda na área Usina, o projeto prevê a implantação da EAB Usina, que fará o recalque do 
poço de sucção até o RAP na área Comandante Leal, com dois (1 + 1) conjuntos motobomba 
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de 20 cv. A AAT para fazer este recalque será em PRFV, DN 300 mm. E extensão de 642 m, 
projetada para aduzir 280 m³/h. 

Na área Comandante de Assis há um poço profundo existente (P1) e a água produzida por 
este poço será encaminhada até a ETA Comandante Assis, projetada. Esta ETA fará o 
tratamento da água bruta proveniente do poço Coronel Leal e o poço na própria área da ETA 
(P1). Ela terá vazão de 60 L/s e fará a desferrização com aerador de bandeja, seguido de 
Filtros Ascendentes. O aerador será composto de 05 bandejas nas dimensões 1,70 m X 1,70 
metros, e a filtração por 06 unidades de fluxo ascendente no diâmetro de 3,50 m. Lavagem 
através do reservatório elevado que será construído na área da ETA, a água será 
encaminhada ao RAP, na mesma área. 

O RAP foi previsto para ter uma capacidade de 850 m³ e receberá água proveniente da ETA 
e das unidades produtoras da área Usina, servindo também como tanque de contato para a 
desinfecção. 

A partir do RAP a água será bombeada para o REL por uma EAT que foi prevista para 
bombear uma vazão de até 588 m³/h. É previsto a instalação de conjuntos motobomba modelo 
Worthington D � 8x4x13, rotor Ø11,80�, 1770 rpm, motor 50 hp, sendo 3 (2 + 1) em primeira 
etapa e   em posterior etapa será instalada mais um conjunto motor bomba do mesmo modelo 
ficando dessa forma três em funcionamento e um reserva (3+1). 

O REL tem sua implantação prevista na área denominada Propira, com capacidade 500 m³. 

SETOR COHAB � PAC I 

O projeto do Setor Cohab-PAC I foi elaborado em 2014, para uma população de final de plano 
(2027) de 14.799 habitantes. 

O sistema conta atualmente com um poço tubular e o projeto existente prevê a perfuração de 
mais um poço tubular, implantação de uma ETA, um RAP, uma ETA, um REL, rede de 
distribuição, ligações domiciliares hidrometradas e macromedição.  

O poço a ser perfurado tem uma vazão estimada de 33,33 L/s, sendo previsto uma bomba de 
50 hp e uma AAB de DN 200 e 70 m de extensão para seu recalque até a ETA Cohab. 

A AAB do poço Imperador até a ETA será em PVC DEFºFº, DN 250 mm e 1.702,00 m de 
extensão. A que interligará o poço Ianetama até a ETA também será em será em PVC DEFºFº, 
DN 250 mm, mas com extensão de 2.694 m. 

A ETA Cohab será do tipo compacta para desferrização da água, com capacidade de tratar 
187,2 m³/h. Contará com um aerador composto de 5 bandejas de 2 m x 2 m e filtração por 4 
unidades de fluxo ascendente e diâmetro de 3 m. Sua lavagem será feita a partir de 
bombeamento de água proveniente do RAP a ser implantado. 

O RAP projetado terá capacidade de 800 m³ e será em concreto armado. Ele atuará também 
como tanque de contato para a desinfecção com cloro gás. 

Do RAP será feito o recalque até o REL, projetado, a partir de uma EAT a ser implantada, 
composta de 2 (1 + 1) conjuntos motobomba de 61 L/s, 45 mca e 60 hp. A linha de recalque 
terá diâmetro 250 mm, em FºFº e com 58 m de extensão. 

O REL projetado será em concreto armado com volume de reservação de 500 m³. Junto com 
o RAP, totaliza-se uma capacidade de reservação de 1.250 m³, enquanto a reserva 
demandada no projeto em fim de plano é de 1.183 m³. 
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A extensão total de rede de abastecimento de água para este setor é de 23.240 m e na época 
do projeto restavam ainda 3.140,42 metros a executar e 1.800 ligações domiciliares 
hidrometradas. 

SETOR IMPERADOR � PAC I 

O projeto existente prevê captação subterrânea, ETA, RAP, EAT, REL, rede de distribuição, 
ligações domiciliares hidrometradas e macromedição. 

O sistema existente conta com dois poços profundos perfurados em áreas diferentes, sendo 
o poço Ianetama, em operação, e o poço Imperador, que será ativado. Além disso, existe um 
sistema de vácuo localizado na área que será implantada a ETA Caiçara. 

De acordo com o projeto existente, deverá ser feita a perfuração de mais um poço na área da 
ETA Caiçara, com vazão estimada de 33,33 L/s e bomba de referência Ebara BHS 40 HP. 
Será implantada uma AAB com 25 m de comprimento até a ETA Caiçara, com DN 200 mm 
em PVC DEFºFº. Em função das novas unidades a serem implantadas na área, a bomba do 
sistema de vácuo existente e a adutora terão que ser relocados. 

A ETA Caiçara receberá efluentes de todos os poços, sendo a água do sistema a vácuo 
conduzida diretamente ao RAP. Será implantada uma ETA compacta com aerador com 5 
bandejas seguido de 4 filtros de fluxo ascendente, com capacidade para tratar 327,60 m³/h. 

O RAP a ser implantado será composto de 2 células de 700 m³ cada, totalizando 1.400 m³ e 
servirá também como tanque de contato para a desinfecção por gás cloro. 

Do RAP a água será recalcada para o REL por uma EAT a ser implantada, com 2 (1 + 1) 
conjuntos motobomba, modelo de referência KSB- ETA 200-40 - 360P � 1760 rpm, 136,36 
L/s e 55,82 mca. O recalque será feito através de uma AAT a ser implantada com DN 300, 
1;107 m de comprimento em PVC DEFºFº. 

O REL será implantado na área chamada Propira e terá capacidade de reservação de 500 m³. 
Assim, a reservação total do sistema será 1.900 m³, enquanto a demanda para o mesmo é de 
2.555 m³. 

A rede de distribuição será do tipo malhada, sendo levantado pelo projeto a necessidade de 
execução de 7.222,42 m de rede e 1.800 ligações hidrometradas. 

Para a macromedição, foi prevista a instalação de 22 macro medidores, sendo 17 na rede de 
distribuição, em cada sub setor, 01 na saída do reservatório elevado e 04 nos poços e sistema 
a vácuo. 

SETORES JADERLÂNDIA/SANTA CATARINA � ESTRELA/CRISTO REDENTOR � PAC II 

O projeto dos Setores Jaderlândia/Santa Catarina e Estrela/Cristo Redentor foram elaborados 
pela Contécnica, para uma população de final de plano (2027) de 53.231 habitantes, a serem 
executadas com recursos do PAC II. 

O projeto existente parte do agrupamento dos setores contemplados em dois:  

ꟷ Setores Jaderlândia/Santa Catarina e; 
ꟷ Estrela/Cristo Redentor. 
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Setores Jaderlândia/Santa Catarina 

As unidades de produção e reservação do Setor Jaderlândia/Santa Catarina será implantado 
em duas áreas: Jaderlândia e Santa Catarina. 

Na área Jaderlândia existem dois poços, PA e PB, de vazão 144 m³/h e interligados à ETA-1 
(existente), sendo necessário reposição de seu barrilete e limpeza. 

ꟷ Os Poços em bom estado de conservação, terá recalque remanejado para a ETA -2 
(projetada), sendo necessário aquisição de conjunto motobomba e barrilete. 

ꟷ Poços D e F: com vazão estimada de 40,00 L/s, estão perfurados e encaminharão o 
fluxo de água captada para a ETA � 2. 

Será implantada macromedição após os poços. 

A ETA-1, existente, deverá ser desativada. Em seu lugar, será implantada a ETA-2, projetada 
com uma unidade de aeração e seis de filtração, capacidade 20 L/S. Deverá ser feita também 
a implantação de laboratório para dosagem de produtos químicos e desinfecção.  

Na área existe também o RAP-1, de 300 m³, que deverá ser desativado. Será implantado o 
RAP-2 com volume de 5.000 m³, com duas células e sistemas de chicanas para desinfecção. 

A EAT-1, existente, será desativada. Serão implantadas três elevatórias: 

ꟷ A ELF (Elevatória de lavagem dos filtros) da ETA-2, conectada ao RAP-2 
ꟷ A EAT-2, para recalcar a vazão diária do sistema Jaderlândia (REL-1). 624 m³/h, com 

3 (2 + 1) conjuntos motobomba. A interligação da EAT-2 com REL-1 será por uma AAT 
300 mm. 

ꟷ A EAT-3 que irá levar água até o REL-2 na área Santa Catarina, com vazão 184 m³/h, 
e 3 (2 + 1) conjuntos motobomba, a ser interligada com a ETA-2 por uma adutora de 
DN 400 mm. A interligação EAT-3 com REL-2 será por uma AAT DN 300 mm e barrilete 
de interligação, com uma travessia na BR-316. 

O REL-1 500 m³, existente, será aproveitado no sistema e deverá sofrer revitalização e 
implantação de novo barrilete de alimentação em FºFº 300 mm. Ele irá alimentar 
exclusivamente a rede do setor Jaderlândia.  

Já na área Santa Catarina, há um poço de vazão desconhecida e um REL existente de 300 
m³ que será desativado. Será implantado o REL-2, com capacidade de reservação de 500 m³. 

O comprimento total da rede a ser implantada é de 52.979,00 metros. O material utilizado será 
PVC JE PBA e o DEFOFO e, em diâmetros superiores a 300 mm, será utilizado tubulação de 
ferro fundido. São previstas 1.935 ligações domiciliares. 

Estrela/Cristo Redentor. 

Já o Sistema Estrela/Cristo Redentor, há um poço profundo existente de vazão desconhecida.  

Conta com a captação de dois poços tubulares profundos com vazão total de 500 m3/h; 
estação de tratamento de água com vazão de 576 m3/h; reservatório apoiado com capacidade 
de 1.800 m3; elevatória de água tratada (instalação de 3 conjuntos motor bombas com vazão 
de 223 m3/h cada); rede de distribuição com a implantação de 19,04 km; ligações domiciliares 
com a implantação de 2.602 novas unidades; instalação de 4.773 hidrômetros em ligações 
existentes; adutora de água tratada DN 300MM com 214,00m; construção de depósito de 
produtos químicos, casa de química e abrigo de desinfecção; urbanização do setor; e sistemas 
elétricos e de automação. 
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AUTOMAÇÃO DO SAA CASTANHAL - CEF II DI  

O projeto de automação do SAA Castanhal SAA é previsto para ser executado com recursos 
do CEF II DI. 

Projetos de automação tem por finalidade controlar, supervisionar e otimizar os sistemas de 
abastecimento de água, permitindo uma operação mais segura e econômica.  

O projeto existente prevê a implantação de um sistema de automatização para os setores 
Usina, Cohab, Imperador e Comandante Assis. Sua implantação promoverá a centralização 
da operação no painel de automação do CECOP, localizado no Setor Comandante Assis, 
através de terminais específicos. 

Foram previstos os seguintes elementos: 

ꟷ Setor Usina: 04 Medidor/transmissor de vazão instalado nas adutoras dos poços, 
interligação ao setor Comandante Assis e sistema de vácuo; 

ꟷ Setor Cohab: 04 Medidor/transmissor de vazão instalado nas adutoras dos poços e 
tubulação de ALF; 

ꟷ Setor Imperador: 07 Medidor/transmissor de vazão instalado nas adutoras dos poços, 
vácuo, rede de distribuição e tubulação de ALF; 

ꟷ Setor Comandante Assis: 03 Medidor/transmissor de vazão instalado nas adutoras 
do poço 1,2 e chegada do setor Usina, além da instalação do CECOP para gestão de 
todo o sistema. 

1.1.5. REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR BOLONHA PARA 

PRODUÇÃO DE 6,4M³/S E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO/ADUÇÃO DE 

ÁGUA DE ANANINDEUA-MARITUBA � ETA, SE 69 KV  

ETA BOLONHA 

A ENCIBRA S/A elaborou Projeto Executivo para Revitalização e Modernização do Sistema 
Produtor Bolonha � ETA Bolonha e Ampliação do Sistema de Reservação/Adução de Água 
de Ananindeua/Marituba�, em conformidade ao contrato N°56/2017, firmado com a COSANPA 
- Companhia de Saneamento do Pará. 

A ETA Bolonha existente é do tipo convencional ciclo completo, dotada dos processos 
unitários de coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e correção final de 
pH. Ela foi implantada em duas etapas, sendo a primeira em 1986 e a segunda em 2010. 
Devido a grande diferença temporal entre as duas etapas, a segunda apresenta maiores 
avanços que a primeira, apesar de terem sido concebidas iguais. 

A vazão de tratamento atual aproxima a 5,0 m³/s, e busca-se implementar melhorias que 
façam com que o sistema produtor atinja uma vazão de pelo menos 6,4 m³/s. Deste modo, o 
projeto existente elaborado pela empresa ENCIBRA em 2019 determina uma série de 
intervenções que precisam ser feitas na ETA, listadas a seguir: 

ꟷ Intervenção 1:  
o Melhorias no sistema de aplicação de coagulante na fase líquida, me4diante a 

implantação de difusores na AAB.  
o Para fluoretação, propõe-se a implantação de dois tanques de 20 m³  
o Duas bombas de dosagem com vazão individual igual a 20 L/h a 120 L/h que 

estarão localizadas junto ao sistema de alcalinização, junto ao local do atual 
sistema de coagulantes. 

ꟷ Intervenção 2: 
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o Reabilitação do sistema de pré e pós-cloração completo, que foi modificado 
para somente pós�cloração. 

ꟷ Intervenção 3: 
o Instalação de sistema de macromedição na AAB 

ꟷ Intervenção 4: 
o Revisão do sistema de dosagem de produtos químicos, prevendo-se a 

implantação de um sistema de pré-alcalinação 
ꟷ Intervenção 5: 

o Modificação do projeto dos floculadores atualmente implantados nas etapas 1 
e 2, alterando os equipamentos de agitação de forma que seus diâmetros de 
rotor mínimo sejam iguais a 3,0 metros. 

ꟷ Intervenção 6: 
o Troca e substituição das comportas e válvulas de controle de vazões que 

permitem a sua condução às unidades de floculação, uma vez que as mesmas 
se encontram em elevado estado de deterioração. 

ꟷ Intervenção 7: 
o Revitalização e modernização das unidades de sedimentação em operação na 

etapa 1 mediante a sua transformação de decantadores convencionais de fluxo 
horizontal para decantadores de alta taxa. 

ꟷ Intervenção 8: 
o Como os sistemas de remoção de lodo dos decantadores da segunda etapa 

encontram-se inoperantes, os mesmos deverão ser substituídos pelos 
equipamentos a serem adotados nos decantadores da primeira etapa. 

ꟷ Intervenção 9: 
o Substituição das lonas atualmente em operação nos decantadores da segunda 

etapa por módulos de sedimentação laminar do tipo colmeia. Da mesma forma, 
estes mesmos elementos devem ser utilizados também na revitalização e 
modernização dos decantadores da primeira etapa. 

ꟷ Intervenção 10: 
o Revitalização e modernização completa de todas as unidades de filtração 

implantadas em primeira etapa, compreendendo a recomposição de seu fundo 
falso, sistema de drenagem, camada suporte e materiais filtrantes. Todas as 
válvulas e Tabela de comando deverão ser também trocados. 

ꟷ Intervenção 11: 
o Readequação do sistema de lavagem dos filtros implantados em primeira etapa 

de lavagem superficial para lavagem com ar seguido de água. Desta forma, 
toda a estrutura do filtro terá que ser revista de forma a possibilitar a 
incorporação de ar como componente do sistema de lavagem 

SE 69 KV 

O Projeto de Ampliação da Subestação de 69 KV tem previsão: 

 Instalação de dois novos transformadores: um de 7,5 MVA � 69 kV / 13,8 kV - TRF-
6002-04 e um de 5,0 MVA � 69 kV / 4,16 kV - TRF-6002-05 (novo a adquirir); 

 Em todos os transformadores TRF-6002-01/02/03/04/05 deverão serão instalados 
sensores de hidrogênio - coresense hydrogen and moisture sensor visando uma 
melhor proteção dos mesmos; 

 Instalação de aterramento de 400 A no transformador TRF-6002-04 com secundário 
de 13,8 kV e resistência de aterramento de 50 A no transformador TRF-6002-05 com 
secundário de 4,16 kV 

 Ampliação da sala de cubículos para abrigar os novos cubículos de força e controle 
dos transformadores de 5,0 MVA e 7,5 MVA a serem integrados ao sistema; 

 Remanejamento dos transformadores TRF-6002-01/02/03/04 e instalação do 
transformador novo TRF-6002-05; 
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 Instalação de chave seccionadora motorizada, disjuntor motorizado, conjunto de TC's 
de proteção e para-raios no lado da alta tensão para todos os transformadores; 

 Instalação de chave seccionadora motorizada, conjunto de TC's de proteção e para-
raios no lado da baixa tensão dos transformadores TRF-6002-03/04 (7,5 MVA); 

 Instalação de transformadores novos de serviço auxiliar TSA-6001-01/02, sendo o 
primeiro alimentado pelo sistema de 4,16 kV e o segundo pelo sistema de 13,8 kV, 
sendo um stand by do outro; 

 Instalação de um grupo gerador a diesel para ser usado como preservação da 
continuidade dos serviços auxiliares; 

 Ampliação do espaço físico do terreno da subestação para implantar o novo lay-out 
projetado. 

1.1.6. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ, 
INCLUINDO A READEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

O projeto prevê a implantação de uma nova captação superficial no rio Trombetas para a 
vazão de 180,00 L/s que serão tratados na Nova Estação de Tratamento de Água, do tipo 
Compacta, composta por 02 módulos de tratamento de 90,00 L/s cada. A água tratada será 
conduzida por gravidade para um Reservatório Apoiado de 1000 m³, que funcionará como 
poço de sucção da Elevatória de Água Tratada. Esta EAT fará o recalque para o Reservatório 
Apoiado existente na Av. Independência. Nesta área, será construído 01 Reservatório 
Elevado de 300 m³ que fará distribuição para o setor 01. A Estação Elevatória implantada na 
1ª etapa no local irá bombear a água para este Reservatório Elevado e para o Reservatório 
Elevado com 500 m³ de capacidade que será construído na Trav. Carlos Maria Teixeira com 
a Rua Acioli Ramos que fará a distribuição de água para o setor 02. 

Para isso, o projeto prevê a implantação de: 

 Uma captação no Rio Trombetas, distante aproximadamente 400 metros da margem, 
com três conjuntos motobombas, sendo um reserva; 

 Nova adutora de água bruta em PEAD, até a nova Estação de Tratamento (ETA). 
 Dois módulos de Estação de tratamento de água compacta com capacidade 90 L/s 

cada módulo, totalizando 180 L/s a capacidade do sistema de tratamento. Na primeira 
versão do projeto de Oriximiná a ETA era convencional em concreto armado; 

 Um reservatório apoiado capacidade total de 1000 m³ , 
 Elevatória de água tratada que irá abrigar a elevatória de lavagem e a elevatória de 

água tratada; 
 Dois reservatórios elevados sendo, um de 500 m³ no setor 2 e um de 300 m³; 
 Melhorias/reforma do prédio da administração existente;  
 44 km de rede de distribuição.  
 4.512 ligações domiciliares com hidrômetro 
 Uma subestação de 500 KVA, 
 Macromedição 
 Sistemas elétricos e de automação. 

1.1.7. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA ABASTECIMENTO E ÁGUA DE ALTER DO CHÃO 

O Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água de Alter do Chão foi elaborado pela 
empresa Chaves Consultoria Ambiental e Saneamento, atendendo a uma população de final 
de plano (2033) de 14.510 habitantes, considerando que o Distrito de Alter do Chão possui 
uma população flutuante no período das festividades do Sairé. 
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Para a ampliação do abastecimento, o projeto básico prevê captação subterrânea através da 
implantação de um poço tubular profundo dotado de conjuntos motor-bomba submersa, que 
recalcará água bruta até o Reservatório Apoiado (RAP) com capacidade de 400 m³. Na 
mesma área do sistema também foi projetado o reservatório elevado (REL) com capacidade 
de 300 m³. Antes de abastecer o REL, a água bruta receberá tratamento através do sistema 
de cloração. Assim o REL abastecerá a rede de distribuição de água por gravidade, composta 
com um anel interligado à rede de distribuição. 

Em sequência, apresentam-se as características básicas das unidades projetadas para o 
sistema de abastecimento de água do Distrito de Alter do Chão: 

 O Sistema de produção de água será o subterrâneo, com a perfuração de um poço 
tubular profundo de 12� x 8� x 250 metros de profundidade em aço carbono e filtros em 
aço inox, com vazão de produção de 193 m³/h; 

 A adutora de água bruta - trecho de interligação entre o poço e reservatório Apoiado 
(RAP) em FºFº no diâmetro de 250 mm e extensão aproximada de 19,00 m; 

 Reservatório Apoiado em concreto armado com capacidade de 400 m³; 
 Elevatória de Água Tratada composta de dois conjunto motor-bomba, sendo um 

reserva com capacidade para de 193 m³/hora, e a manométrica de 35,70 mca; 
 Foi projetada a Casa do Operador em alvenaria com área de 14,74 m², com cobertura 

em telha plana. 
 O sistema de tratamento por cloração através de cloro gás a ser instalado na base do 

REL, onde os equipamentos serão fornecidos pela COSANPA, por isso não faz parte 
do projeto básico; 

 A Rede de Distribuição de Água foi projetada com pressão estática máxima de 50 mca 
e pressão dinâmica mínima de aproximadamente 10 mca. com extensão total de 
40.321,60 m; 

 Foram projetados 2.130 novos ramais, constituídos por tubos e conexões de PEAD 
DN 25 mm, conexões ¾�, registro borboleta, acessórios com hidrômetro e caixa de 
proteção no piso; 

 A subestação elétrica foi projetada tipo em poste com potência de 150 kVA, tensão no 
primário em 13,8 kv e tensão no secundário de 380/220V, 

Após a Contratação da Obra houve a elaboração do projeto executivo do Sistema de 
Abastecimento de Água de Alter do Chão pela empresa CONSAN Engenharia.  

O projeto Executivo manteve a concepção do Projeto Básico, incluindo algumas mudanças 
conforme descrita abaixo: 

 População de final de plano (2040) de 14.338 habitantes, considerando que o Distrito 
de Alter do Chão possui uma população flutuante no período das festividades do Sairé. 

 Mudança no layout de urbanização do sistema para adequar a nova área da obra, uma 
vez que a área do terreno prevista no projeto básico era bem menor do que a área 
adquirida pela COSANPA para construção do sistema; 

 Mudança no volume útil do Reservatório Apoiado de 400m³ para 500 m³, as medidas 
internas e a altura do reservatório apoiado foram ajustadas com isso o volume útil do 
reservatório aumentou em 100 m³; 

 Elevatória de água tratada com vazão de 216 m³/hora, correspondendo à vazão da 
hora de maior consumo (final de plano). A altura geométrica é de 24,10 mca e a 
manométrica é de 30,00 mca; 

 Inclusão da Casa de Cloração para instalação dos tanques de cloro gás, que no projeto 
básico foi previsto instalar na base do Reservatório elevado; 

 Instalação de macro medidores nas entradas dos distritos de medição e controle das 
redes de distribuição; 
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 O projeto da rede de distribuição manteve a mesma concepção do projeto básico, 
tendo alteração de diâmetro em alguns trechos após o redimensionamento da rede 
distribuição no projeto executivo,  

 A Rede de Distribuição de Água terá uma extensão total de 39.697,70 m, com pressão 
estática máxima de 50 mca e pressão dinâmica mínima de aproximadamente 10 mca. 

1.1.8. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO 

DE ALENQUER, ESTADO DO PARÁ 

Em 2011, foi elaborado pela AMBIENTAL Engenharia Ltda. o Projeto Básico para Ampliação 
do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Alenquer-PA. A seguir, são 
caracterizadas as unidades previstas por este projeto: 

 Implantação de 08 poços com capacidade de 65 m³/h; 
 8 AAB interligando os poços a ETA no Setor 1;  

o AAB1: Inicia nos Poços P1 e P2 com Tubo PVC DEFOFO DN 150mm até se 
interligarem. Após a interligação a adutora passa a ser de DN 250 mm até a 
Entrada do aerador de Bandeja da estação de Tratamento de água. A vazão 
total a ser aduzida na AAB 1 será de 36,11 L/s; 

o AAB2: Similar a AAB 1 partindo dos poços P3 e P4; 
o AAB3: Similar a AAB 1 partindo dos poços P5 e P6; 
o AAB4: Similar a AAB 1 partindo dos poços P7 e P8; 

 ETA: filtros de fluxo ascendente, precedidos de aerador de bandejas para remoção de 
ferro; 

 CR Setor 01: RAP de 1.500 m³, EAT RAP � REL Setor 1, EAT RAP REL Setor 2 e 
REL de 500 m³; 

 RDA abrangendo toda a cidade e 2.226 ligações domiciliares. 

Entretanto, as características geológicas da sede do município, não conferem a esta, 
inclinação para explotação de água subterrânea em quantidade suficiente para atendimento 
da população. Assim, foi elaborado um novo projeto pela empresa HIGH TECH Consultants 
Ltda. que prevê captação de água em manancial superficial. A seguir, são caracterizadas as 
unidades previstas por este projeto: 

 Sistema de Tratamento de Água: Está localizado na Travessa Eugênio Marques 
esquina com a Rua Pedro Vicente, em terreno cuja cota de platô é de 10,50 m, apenas 
0,50 m da cota máxima histórica de inundação para a área que é de 10,0 m;  

 Reservatório Elevado: Será implantado na Rua Colombiano Marvão próximo a Estrada 
do Gado; 

 Captação Superficial: A Captação será feita no Rio Paraná do Alenquer que possui 
calha paralela ao Rio Amazonas, comunicando-se diretamente com este. A escolha 
desse rio baseia-se nas boas condições hídricas de vazão, quantidade, qualidade e 
disponibilidade de água durante todo ano, além da água possuir características 
propícias ao tratamento em ETAS convencionais. O ponto de captação estará situado 
a cerca de 998 metros da margem da orla da cidade. A vazão máxima de captação 
será de 142,00 L/s e será feita através de 02 conjuntos motobombas anfíbias, sendo 
uma em operação e outra reserva sobre balsa flutuante. 
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Figura 1.1 - Situação da Captação no Período de seca 

 

 
Figura 1.2 - Situação da Captação no Período de Cheia 

 

 Adutora de água bruta: Constituída por tubos de PEAD DE 450 mm SDR 17 PN 10, 
para adução da vazão máxima de 142 L/s. A tubulação será ancorada a cada 5 m, sob 
o leito do Rio Surubiú. A 100 m do ponto de captação a tubulação ficará apoiada sobre 
flutuantes individuais; 

 Tratamento: O tratamento será do tipo convencional, e a ETA será pré-fabricada em 
PRFV de ciclo completo, realizando as operações unitárias de mistura rápida. Haverá 
aplicação de cloro, flúor e alcalinizante para correção do pH ao final do tratamento e 
encaminhamento para o reservatório apoiado que terá tempo suficiente para o contato 
e desinfecção. Como apoia as operações de tratamento, será construída uma casa de 
química, para armazenamento e preparo de soluções ao tratamento da água e 
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Sistema de desidratação de lodo, para o rejeito gerado nos decantadores. Serão 
utilizados quatro bags de membranas permeáveis onde ocorrerá o processo de 
secagem e estabilização do lodo para posterior descarte em aterro sanitário; 

 Reservatório Apoiado (1.500 m³): O Reservatório ficará localizado no mesmo terreno 
da ETA. O volume de reservação é de 1.500 m³ em duas câmaras de 10,00 x 22,00 m 
e altura útil de 3,75 m e poço de sucção contíguo. A entrada de água no reservatório 
será feita por duas tubulações com 400 mm de diâmetro em cada câmara. O 
reservatório apoiado possui um volume útil de 1.500m³, o suficiente para 
complementar a demanda de reservação necessária para o sistema de abastecimento 
de água da sede do município. 

 Elevatória de Água Tratada � EEAT: Será composta por 03 conjuntos motobombas 
centrífugas, sendo 02 em operação e 01 reserva, para recalcar água do reservatório 
apoiado para o reservatório elevado com a finalidade de abastecer os setores 01 e 02. 
A vazão aduzida será de 135,00 L/s; 

 Elevatória de Água de Lavagem � EEAL: será composta por 02 conjuntos motobombas 
tipo centrífugas, sendo 01 em operação e 01 reserva; 

 Adutora de Água Tratada � AAT: Será constituída por tubos de PEAD SDR17 PE100 
PN10 DN 400mm, com extensão aproximada de 2.750 m. A vazão total a ser aduzida 
na AAT será de 135,00 L/s. Ao final da AAT e chegando ao Reservatório Elevado, 
haverá uma estrutura de controle de vazão para distribuir para cada câmara a vazão 
prevista para cada setor de distribuição. A vazão a ser aduzida para o Setor 01 será 
78,40 L/s e para o Setor 02 será 56,30 L/s, com 18h de funcionamento; 

 Reservatório Elevado (1.000 m³): O Reservatório Elevado � REL será em formato 
cilíndrico e terá um volume total de 1.000 m³, sendo 500m³ a capacidade da câmara 
01 e 500m³ a capacidade da câmara 02 que abastecerão as redes de distribuição do 
Setor 01 e 02 respectivamente. As tubulações de entrada serão de DN 300 mm e as 
tubulações de saída DN 400 mm; 

 Rede de Distribuição: A rede de distribuição de água foi dimensionada para 
atendimento de uma população de final de plano de 33.652 habitantes. Foi 
dimensionada para 02 setores de distribuição, atendidos pelo reservatório elevado de 
02 câmaras de 500 m3 cada. A demanda máxima horária calculada para o Setor 01 é 
de 88,19 L/s e 63,34 L/s para o Setor 02. Os anéis principais foram calculados com 
diâmetros que variam de DN 100 mm até DN 350 mm. Levou-se em consideração o 
aproveitamento dos troncos distribuidores e redes secundárias existentes; 

 Ligações Domiciliares: Foi prevista a implantação de 2.226 novas ligações domiciliares 
hidrometradas; 

1.1.9. SISTEMA DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO FISCALIZAÇÃO E ANALISE DE PROJETO 

DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE NEGÓCIO 

NORTE E SUL DE BELÉM- LOCAÇÃO DE ATIVOS 

A empresa ENOPS Engenharia elaborou no ano de 2019 os projetos executivos referentes 
ao �Contrato de Locação de Ativos para a Execução das Obras e Serviços Compreendendo a 
Substituição das Redes de Água em Cimento Amianto, Implantação de Redes de Água com 
as Interligações Necessárias, Instalação de Solução de Micromedição de Água (SMA) em 
Pequenos Consumidores, Implantação e Ampliação da Macromedição e Pitometria Incluindo 
a Setorização das Redes de Distribuição de Água, Visando o Aumento da Capacidade de 
Abastecimento da População e a Eficiência do Sistema Produtor das Unidades Norte e Sul, 
na Região Metropolitana de Belém, Estado do Pará.� 

Dentro deste contrato foram feitos estudos de setorização a partir de simulações hidráulicas 
e mapeamentos de pressões para a determinação das soluções a serem adotadas no projeto 
para os setores 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 da UNISUL e para os setores 5, 9, 10 e Marambaia da 
UNINORTE, abrangendo o dimensionamento e a quantificação das intervenções necessárias 
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para se atingir os objetivos do contrato supracitado, reduzindo as perdas das redes de água 
destas unidades, considerando que o índice de perdas reais de Belém é da ordem de 50%.  

Cada setor foi subsetorizado em distritos de medição e controle (DMC). As redes existentes 
foram capeadas nas divisas destes setores, permitindo a operação independente de cada um 
deles. 

O projeto existente identificou as redes de cimento amianto existentes e recomendou sua 
substituição destas de modo a reduzir os rompimentos nas redes. Além disso, foram 
apontados trechos de redes de outros materiais a serem desativados ou substituídos devido 
a sua precariedade ou por não atenderem aos parâmetros necessários.  

Foram identificados também complementos de rede que devem ser feitos em cada DMC para 
garantir o abastecimento de água para a população prevista na área de projeto. 

O projeto existente especifica ainda a implantação de macromedição e pitometria em entradas 
de setores, saídas de reservatórios, saída das ETA�s e entrada dos DMC�s, permitindo o 
controle da operação do setor, controle das perdas de água e parâmetros que permitam 
avaliação geral do sistema e planejamentos.  

A produção de água da cidade de Belém, principalmente das Unidades escopo do projeto, 
provém dos sistemas Bolonha, Utinga e Poços Profundos. O Sistema Bolonha possui 3 
tubulações de recalque para água tratada, e o sistema Utinga possui duas adutoras 
independentes que alimentam as ETAs São Brás e a ETA do 5° Setor. Os Poços estão 
concentrados na área de abrangência do 10° Setor. 

A Zona Central e de Expansão possui três tubulações para transportar a água produzida pela 
ETA Bolonha. Nessas tubulações foram propostos a implantação de medidores de vazão. A 
ETA São Brás possui uma elevatória de água tratada que alimenta três derivações para 
abastecimento do 1°, 2°, 3° e 4° Setor. Na ETA do 5° Setor, propôs-se que a produção será 
contabilizada na rede de distribuição do 5° Setor. No quadro a seguir, apresenta-se a 
nomenclatura e endereço de cada medidor da produção e o diâmetro da linha que deverá ser 
instalado, conforme definições de projeto. 

Quadro 1.1 � Nomenclatura e diâmetros das linhas dos macromedidores de produção. 

EM Local Endereço 
DN 

Linha 

P01 ETA Bolonha Adutora Zona Central 1500 
P02 ETA Bolonha Adutora Zona Expansão 900 
P03 ETA Bolonha Adutora Zona Expansão 800 
P04 ETA São Brás Rua Magalhães Barata 600 
P05 ETA 5° Setor Rua 25 de Setembro, sentido Rua Perebebui 500 
P01 CDP Poço 1 300 
P04 CDP Poço 2 300 
P02 CDP Poço 4 300 
P03 CDP Poço 5 300 

 

Os medidores da adução propostos (Quadro 1.2) permitirão a obtenção dos volumes 
transportados, nas adutoras à montante dos reservatórios e pontos de distribuição em áreas 
de interesse especial ou críticas para o controle operacional da adução/macrodistribuição. 
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Quadro 1.2 � Nomenclatura e diâmetros das linhas dos medidores de adução. 

EM Local Endereço 
DN 

Linha 

A01 Adutora de Abastecimento 1º e 
2º 

Rua Gentil Bittencourt, sentido Serzedelo 
Correa 

650 

A02 Adutora Bolonha UNISUL Rua João Paulo II c/ Br. Do Triunfo 1000 
A03 Adutora de Abastecimento 12º, 

13º e 14º 
Rua Pedro Alvares Cabral c/ Dalva 500 

 

Para cada Setor foi proposta a implantação de medidor na distribuição (Quadro 1.3). Esses 
medidores serão responsáveis pela contabilização do volume distribuído em cada setor, além 
do acompanhamento para fins de análises da vazão mínima noturna e demais indicadores.  

Quadro 1.3 � Nomenclatura e diâmetros das linhas dos macromedidores de distribuição. 

EM Local Endereço 
DN 

Linha 

D01 1º Setor Ó. de Almeida c/ Rua 1º de Março 560 
D02 2º Setor Rua Pres. Pernambuco c/ Gentil Bittencourt 450 
D03 3º Setor Rua João Balbi c/ D. Romualdo de Seixas 400 
D04-1 4º Setor Rua José Bonifácio c/ Paes e Souza 600 
D04-2 4º Setor Rua Mundurucus c/ José Bonifácio 650 
D05-1 5º Setor Trav. 25 de Setembro c/ Trav. Perebebui 500 
D05-2 5º Setor Trav. 25 de Setembro c/ Trav. Perebebui 560 
D06 6º Setor Rua Magalhães Barata, sentido José Bonifácio 800 
D07 7º Setor Rua Perimetral, sentido Rua 2 de Junho 800 
D08 8º Setor Trav. Apinagés,  próximo ao reservatório 900 
D09 9º Setor Rua Angustura, sentido à Rua Marques de 

Herval 
800 

D10 10º Setor Trav. Garça, próximo ao reservatório 600 
D13 13º Setor Av. Almirante Barroso, próximo ao reservatório 400 
D14 14º Setor Rua da Mata, sentido Tavares Bastos (Reserv.) 500 

 

Ainda, foi proposta a implantação de macromedidores de chegada dos reservatórios (Quadro 
1.4) que permitirão a análise das vazões de chegada, gerenciamento de nível e controle 
operacional do macrossistema, auxiliando, também, na contabilização do que foi distribuído, 
cálculo dos indicadores gerenciais e perdas na adução. 

Quadro 1.4 � Nomenclatura e diâmetros das linhas dos macromedidores de chegada dos reservatórios. 

EM Local Endereço 
DN 

Linha 

C01 1º Setor Rua ó de Almeida c/ Av. Pres. Vargas 650 
C02 2º Setor Av. Gentil Bittencourt próx. Rua Pres. Pernambuco 650 
C04 4º Setor Av. José Bonifácio, próximo a Vila Sossego 1000 
C06-1 6° Setor Rua José Bonifácio prox. Reservatório 1000 
C06-2 6º Setor Rua José Bonifácio prox. Reservatório 700 
C07 7º Setor Rua Perimetral c/ Lauro Martins 700 
C08 8º Setor Rua Eng. Fernando Guilhon c/ Tv. 9 de Janeiro 900 
C09 9º Setor Rua Angustura c/ Duque de Caxias 1000 
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EM Local Endereço 
DN 

Linha 

C12 12º Setor Rua Maravalho Belo, próximo ao reservatório 250 
C13 13º Setor Rua Eng. Inocêncio de Lima c/ Av. Pedro Álv. Cabral 300 
C14 14º Setor Rua da Mata, próximo ao reservatório 500 

 

Para setorização da rede de distribuição, o projeto definiu distritos de medição e controle 
(DMCs) a partir do levantamento em campo das condições reais de operação do sistema, por 
meio de medições de vazão e mapeamento de pressões. Foi previsto que cada DMC possuirá 
um sistema de medição de vazão, e quando necessário, um sistema de controle de pressão. 
Os quadros a seguir trazem um resumo das intervenções apontadas pelo projeto existente 
para a UNISUL e UNINORTE. 

Quadro 1.5 � Resumo das intervenções nos projetos executivos dos setores 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 da UNISUL. 

Descrição 
Setor 

1 
Setor 

2 
Setor 

3 
Setor 

4 
Setor 

6 
Setor 

7 
Setor 

8 

Número de DMC�s 2 2 7 9 5 4 7 

Número de VRP's 1 1 4 4 - - 4 

Redes a implantar (m) 1.419 982 2.624 5.546 4.661 1.226 5.961 

Redes a substituir (m) 2.696 5.075 24.638 24.779 17.273 1.755 10.101 
 

Quadro 1.6 � Resumo das intervenções nos projetos executivos dos setores 5, 9, 10 e Marambaia da 
UNINRTE. 

Descrição 
Setor 

5 
Setor 

9 
Setor 

10 
Setor 

Marambaia 

Número de DMC�s 7 10 5 9 

Número de VRP's - 7 - 3 

Redes a implantar (m) 3.851 4.968 4.442 4.575 

Redes a substituir (m) 28.648 30.376 2.675 7.842 
 

Além das intervenções listadas e projetadas, os projetos existentes recomendam ainda a 
varredura por pesquisas de vazamento visíveis e não visíveis nas redes. 

1.1.10. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE BREVES, NO ESTADO DO PARÁ  

O projeto hidráulico (básico) de ampliação do sistema de abastecimento de água de Breves 
foi elaborado pela empresa VETEC Engenharia Ltda. em 2010, atendendo a uma população 
de final de plano (2030) de 38.077 habitantes. 

O Projeto propõe a implantação imediata de um novo sistema de produção, tratamento, 
reservação e elevatória, com captação de água superficial no Rio Parauhaú, abastecendo um 
setor de distribuição de água (SETOR 02) e contribuindo também para o abastecimento do 
setor Central existente (SETOR 01).  

O SETOR 01 denominado também de Sistema Central atenderá, no fim de plano em 2030, 
uma população de 47.083 habitantes, com uma oferta total de água tratada de 565 m³/h, 
sendo 377,85 m³/h produzidos através da captação subterrânea existente e 187,15 m³/h 
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aduzidos a partir das novas unidades de captação superficial, tratamento, reservação, 
elevatória e adutora de água tratada, a serem executadas e localizadas no Setor 02. 

O SETOR 02 atenderá, no fim de plano em 2030, uma população de 38.077 habitantes, com 
uma oferta total de água tratada de 644,07 m³/h, sendo 456,92 m³/h para a distribuição no 
Setor 02 e 187,15 m³/h que serão recalcados para o abastecimento do Setor 01. O Setor 02 
terá uma captação de água superficial no Rio Parauhaú, afluente de grande porte do Rio 
Amazonas, através de um trapiche sobre o rio, onde serão instalados os conjuntos 
motobombas da elevatória de água bruta, recalcando uma vazão de 644,07 m³/h para uma 
estação de tratamento de água, tipo compacta em fibra de vidro. A água tratada irá por 
gravidade para um reservatório apoiado, em concreto armado, com capacidade de 1.000 m³, 
de onde duas elevatórias de água tratada, instaladas em prédio contíguo ao reservatório 
apoiado, irão bombear, de forma independente, 456,92 m³/h para um reservatório elevado, 
em concreto armado, de 830 m³, que abastecerá a rede de distribuição e as ligações 
domiciliares do Setor 02; e, 187,15 m³/h para o reservatório elevado de 1.200 m³ do Setor 01, 
através das respectivas adutoras de água tratada. A área de abastecimento do Setor 02 
contemplará zonas de expansão ainda desprovidas de rede de distribuição e ligações 
domiciliares.  

As novas unidades previstas em projeto são as seguintes: 

 Captação superficial de água bruta feita a partir do rio Parauhaú através de um trapiche 
de madeira de lei, que servirá de apoio para os conjuntos elevatórios da captação e 
para a adutora de água bruta; 

 Elevatória de água bruta constituída de dois conjuntos motobombas submersos (01 
em funcionamento e 01 de reserva) instaladas no trapiche com capacidade para 
644,0 m³/h, com altura manométrica 14 mca e 60 cv; 

 Adutora de água bruta que interligará a elevatória de água bruta com a estação de 
tratamento de água e terá as seguintes características: DN 300 em ferro fundido com 
58,00 metros de comprimento: 

 Estação de tratamento de água para tratar uma vazão de 644,07 m³/h (179 L/s), do 
tipo modular, pré-fabricada em resina poliéster estruturada com fibra de vidro, pré-
fabricada, composta por 21 módulos, sendo cada módulo composto por 5 câmaras de 
floculação em série, proporcionando gradiente de velocidade de 80 a 20  s1 e tempo 
de detenção de 20 minutos; 8 câmaras de decantação com módulo tubular, área útil 
de 18,10 m², com descarga do lodo automática; e 8 células filtrantes com diâmetro de 
3 m, leito filtrante misto de areia e antracito, fluxo descendente com taxa declinante de 
280 m³/m².dia. A montante dos 21 módulos há uma calha Parshal para medição de 
vazão. 

 Reservatório apoiado, em concreto armado, com capacidade para 1000 m³ foi 
dimensionado para suprir os picos de vazão máxima horária das redes de 
abastecimento alimentadas pelo reservatório elevado a ser executado no Setor 02 e 
pelo reservatório elevado existente no Setor 01, como também para permitir tempo de 
contato no processo de desinfecção com cloro; 

 Elevatória de água tratada 01 constituída de dois conjuntos motobombas centrífugas 
de eixo horizontal (01 em funcionamento e 01 de reserva) instaladas em prédio 
contíguo ao reservatório apoiado a ser executado e recalcará água desse reservatório 
apoiado para o reservatório elevado do Setor 01, com as seguintes características: 
Vazão de 187,15 m³/h; Altura manométrica de 38 mca; e, Potência de 50 cv); 

 Elevatória de água tratada 02 constituída de três conjuntos motobombas centrífugos 
de eixo horizontal (02 em funcionamento e 01 de reserva) instaladas em prédio 
contíguo ao reservatório apoiado que recalcará água desse reservatório apoiado para 
o reservatório elevado do Setor 02, com as seguintes características de cada conjunto: 
Vazão de 228,46 m³/h; Altura manométrica de 32 mca; e, Potência de 50 cv); 
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 Reservatório elevado em concreto armado de 830 m³ ficará localizado na área da 
estação de tratamento e do reservatório apoiado; 

 Adutora de água tratada AAT 01 que interligará a EAT 1 do Setor 02 ao reservatório 
elevado existente de 1.200 m³ do Setor 01 em PVC � DEFOFO, diâmetro de 250 mm 
e comprimento de 1.694 m; 

 Adutora de água tratada AAT 02 que interligará a EAT 2 do Setor 02 ao reservatório 
elevado de 830 m³ do Setor 02 em FOFO � Dúctil, diâmetro de 300 mm e comprimento 
de 56 m; 

 Rede de distribuição com anéis principais com diâmetros variando de 100 a 400 mm, 
que alimentarão todo o Setor 02, garantindo vazão pressão a rede secundária. A rede 
de distribuição de água terá uma extensão total de 14.127 m, com pressão dinâmica 
de no mínimo 10 mca; 

 1.693 novas ligações domiciliares hidrometradas; 
 Macromedidores de vazão nas elevatórias de água tratada e bruta, nas entradas e 

saídas de reservatórios apoiado e elevado, estação de tratamento e nas entradas dos 
setores de distribuição de água. 

Modificações 01 realizadas no projeto elaborado pela empresa VETEC Engenharia Ltda. em 
2010: 

 Mudança na urbanização do sistema; 
 Captação de água bruta foi modificada para a implantação de plataforma flutuante com 

bombas submersíveis com a mesma vazão projetada inicialmente.  
 Mudança na Calha Parshal que antes foi projetada em fibra passou a ser projetada em 

concreto armado; 
 Mudança no sistema de lavagem dos filtros da ETA, no projeto inicial para lavar uma 

das unidades, foi projetado o fechamento da válvula de entrada água decantada e a 
abertura da válvula de descarga de água de lavagem, de modo que o filtro baixa 
lentamente; com o que vai se estabelecendo a carga hidráulica, que inverte o sentido 
de fluxo no leito filtrante; esta operação seria realizada através do PLC. No projeto 
modificado foi previsto uma elevatória para lavagem dos filtros. 

Modificações 02 realizadas no projeto elaborado pela empresa VETEC Engenharia Ltda. em 
2010: 

 Mudança na Adutora de Água Bruta que era em Ferro Fundido para PEAD; 
 Modificação no layout da elevatória, com a inclusão de uma área exclusiva para os 

quadros de comando, reorganização das elevatórias; 
 Retirada da adutora de água tratada que alimentaria o reservatório elevado existente 

de 1.200 m³ do Setor 01 (ficando para etapa futura) 

1.1.11. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO ESTADO DO PARÁ  

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO 

ELCIONE BARBALHO DA CIDADE DE SANTARÉM-PA � CEF 1 

Projeto Elaborado pela HITA Engenharia e Arquitetura Ltda em 2007. O projeto prevê a 
execução das obras de estruturação necessárias para garantir o atendimento à população do 
bairro Elcione. Para isto, foi projetado a implantação de um centro de tratamento e reservação 
(CTR), com previsão de um poço em área localizada próxima da esquina da Avenida 
Maracanã com a Rua Aramanai. A água captada neste poço será conduzida até o CTR 
através de uma adutora. No CTR, que se localizará na zona alta da rede de distribuição, na 
Avenida Maracanã, próximo da Rua Santa Rita, serão implantados um reservatório apoiado 
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de 300 m³, uma casa de química, um sistema de cloração com pastilhas e uma estação 
elevatória. A rede foi dividida em três zonas de pressão, zona baixa, zona média e zona alta. 
As zonas baixa e média serão atendidas por gravidade, diretamente do Reservatório Apoiado 
de Distribuição (RAD) de 300 m³, através de uma linha principal DN 150. A zona alta, com 
cotas topográficas mais elevadas, será abastecida a partir do mesmo reservatório, mas com 
o auxílio da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT). Na transição entre a zona média e 
a zona baixa será implantada uma válvula redutora de pressão (VRP). 

PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SISTEMA 

PRODUTOR E DE RESERVAÇÃO NOS SETORES LEO, SANTANA, LIVRAMENTO 1 E 

LIVRAMENTO 2 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE 

SANTARÉM-PA � CEF 1 

Projeto Elaborado pela HITA Engenharia e Arquitetura Ltda em 2007. Elaboração de projeto 
de controle de perdas de água, a começar pela setorização e reforço da malha primária nos 
setores Leo, Santana, Livramento 1 e Livramento 2, na parte leste da cidade. O presente 
projeto prevê, além das intervenções necessárias para setorizar essas redes de distribuição, 
as tubulações de reforço das malhas primárias para ampliação da capacidade de oferta, e as 
obras de estruturação necessárias para melhorar a qualidade da água ofertada e modernizar 
o sistema operacional. Para isto, foi projetado a implantação de um centro de tratamento e 
reservação (CTR), para os quatros setores considerados será feita a partir deste CTR. 
Adicionalmente, serão implantadas estruturas de controle de pressão e vazão (EC�s) em cada 
um dos setores considerados. 

Para abastecer esse CTR, será aproveitado um dos poços localizados na Rua das Nações 
Unidas, o P1, e serão perfurados dois novos poços, sendo um na mesma área do CTR, o P4, 
e outro em área próxima, o P3. A água captada nestes poços será conduzida até o CTR 
através de adutoras. O poço do setor Leo, muito distante, não será aproveitado. O mesmo 
acontecerá com o outro poço localizado na Rua das Nações Unidas, o P2, que apresenta 
problemas de perfuração no revestimento. Caso necessário, um quarto poço poderá ser 
perfurado em etapa futura. 

No centro de tratamento e reservação serão implantados, ainda, um poço profundo, um 
reservatório apoiado de 3000 m³, uma casa de química, uma casa de cloração e uma estação 
elevatória.  

A rede foi dividida em quatro setores de distribuição, Leo, Santana, Livramento 1 e Livramento 
2. Os setores Leo, Santana e Livramento 1 serão atendidos por gravidade, diretamente do 
Reservatório Apoiado de Distribuição (RAD) de 3000 m³, através de uma adutora principal DN 
500. O setor Livramento 2, com cotas topográficas mais elevadas, será abastecido a partir do 
mesmo reservatório, mas com o auxílio da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT). Na 
subdivisão para cada setor, serão implantadas as respectivas estruturas de controle. 

PROJETO DE OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

SANTARÉM-PA � PAC 1 

Projeto Elaborado pela Architech Consultoria e Planejamento Ltda em 2008. A concepção 
proposta considerou as vazões necessárias, as condições topográficas de Santarém e os 
volumes necessários de reservação, chegou-se a seguinte concepção final do sistema, 
conforme apresentado no croqui a segui: 

O complexo do Irurá concentrará a maior produção do sistema e, para fazer frente ao consumo 
estimado de meio de plano está projetada a perfuração de dois novos poços na própria área 
do Irurá, estimando-os como tendo vazão média de 50 L/s cada. 
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Nesta área (Irurá) será ampliada a capacidade de reservação pela execução de reservatório 
apoiado de 2.500 m³. 

Para o tratamento da água, junto aos reservatórios será instalado um módulo de tratamento 
por cal clorada (com a vantagem de corrigir-se o pH ao mesmo tempo que ocorre a 
desinfecção). 

Deste complexo, através da elevatória hoje existente, que será mantida, e adutora 800 mm, 
será aduzida água tratada os reservatórios do aeroporto velho, no qual será mantida a 
estrutura atual da elevatória e reservatório elevado. 

O conjunto de reservação Aeroporto Velho abastecerá, através do reservatório elevado as 
zonas 03 e 04. Do reservatório apoiado, uma adutora existente DN 500 aduzirá ao reservatório 
RAP01 o qual abastece por gravidade a zona 02. Deste último reservatório, também através 
de uma tubulação existente de 350 mm (rede a ser transformada em adutora) será abastecido 
o centro de reservação centro, representado pelo reservatório hoje desativado juntamente 
com um novo projetado de 2.500 m³, o qual por gravidade abastece a zona 01 (centro). 

O abastecimento da zona 01 será reforçado pelos poços existentes no Mapiri e na Praça 
Tiradentes. Embora a filosofia original do projeto desaconselha a utilização de poços 
recalcando diretamente na rede, esta prática foi adotada no projeto em função dos custos que 
representariam, já na etapa inicial, as adutoras necessárias para levar as águas destes poços 
aos reservatórios do centro. Para evitar os inconvenientes no abastecimento, estes poços 
serão dotados de equipamentos variador de velocidade, de forma a adequar automaticamente 
o funcionamento da bomba às necessidades de abastecimento. Nos poços estão projetados 
também sistemas de tratamento de desinfecção e correção da acidez. O abastecimento da 
Zona 01, também por questões de economia nas redes necessárias será reforçado por uma 
ligação com a zona de abastecimento 02. Nesta interligação está projetado a instalação de 
macromedidor para possibilitar o controle operacional da zona 01. 

A zona 05 terá a rede de abastecimento integrada ao sistema projetado para o abastecimento 
do bairro Elcione Barbalho (Projeto financiado pela Caixa dentro das linhas de financiamento 
CEF1 e CEF2).  

Dentro deste projeto foi perfurado um poço na rua Aramanaí que resultou na possibilidade de 
70 L/s. Para aumentar a produção de água foi então projetada a perfuração de um novo poço 
na área do Centro de Reservação e Distribuição - Elcione. As águas aduzidas por estes dois 
poços serão agrupadas no reservatório de 300 m³ onde receberão desinfecção e deste, 
elevado para o reservatório a ser executado no bairro Conquista, em área no fundo de uma 
escola municipal. Para reforçar o abastecimento do bairro conquista será utilizado o poço 
Amparo que, dotado de sistema variador de velocidade, realizará o recalque diretamente na 
rede, reforçando a produção para os períodos de maior consumo. A produção totalizada para 
esta zona será suficiente para o atendimento (em condições normais de consumo) até um 
período entre o meio e fim de plano. 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS IRURÁ E CONQUISTA DE 

SANTARÉM-PA � PAC 1 

Foi desenvolvido o Laudo técnico e descrição dos procedimentos necessários a recuperação 
estrutural dos reservatórios apoiados localizados em Santarém conforme Termo de 
Referência nº 007/2014 USPA pela Empresa Paulo Brígido Engenharia. 

PROJETO PAC 2 

Projeto Elaborado pela Hita Engenharia para o Abastecimento de Água do Setor Nova 
República (6ºSetor ou Setor Sul) o qual foi dimensionada as seguintes unidades: 
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Aproveitamento de dois poços existentes (Poço 01 e Poço 02) em área preservada do bairro 
Nova República e a implantação de dois novos poços tubulares profundos (Poço 03 e Poço 
04). 

Delimitação de um novo setor de distribuição de água para atender a zona sul da cidade 
denominado Setor Sul e parte leste, que atendem os bairros: Nova República, São Francisco, 
Santo André, Matinha, Floresta (parcial), Vitória Régia (parcial), Jutaí (parcial), Maicá (parcial), 
Pérola do Maicá (parcial), Urumarí (parcial) e Jaderlândia (parcial). 

Implantação de um Centro de Produção e Reservação localizado na área da COSANPA em 
Nova República onde existiam dois poços, um em operação, PNR-01, e outro, PNR-02,  

O Centro de Produção incluía a reunião das adutoras dos poços em uma caixa de recepção 
onde seriam injetados os produtos químicos de tratamento, um reservatório semienterrado de 
1000 m³, que funcionará como tanque de contato e poço de sucção, Casa de Química, Casa 
de Cloração e Estação Elevatória de Água Tratada � EEAT. 

A distribuição foi projetada através do recalque da água tratada por adutora de ferro fundido 
DN 400 para um centro de reservação denominado Morro do Galo, onde estavam previstos 
dois reservatórios elevados de 1.200 m³ de capacidade cada um e a partir deles haveria a 
distribuição, mediante sub adutoras para cada um dos subsetores 1000, 2000, 3000 e 4000 
com sistema de controle operacional e macromedição, além de uma sub adutora para atender 
os subsetores 5000, 6000 e 7000 da parte leste, onde haveria outro centro de reservação com 
reservatórios apoiado de 1.000 m³ e elevado de 500 m³ . 

Rede de distribuição para atender todos os subsetores 1000 a 7000, com extensão total de 
111,2 km que com 21,7km de rede já existente, totalizariam 132,9 km de rede para todo o 
setor sul. 

Após contratação das Obras correram modificações nos projetos elaborados pela empresa 
High Tech Consultants Ltd conforme descrito abaixo: 

 O centro de reservação denominado Morro do Galo, onde estavam previstos dois 
reservatórios elevados de 1.200 m³ foi substituído pelo Centro de Reservação Sérgio 
Henn, onde foi projetado dois reservatórios elevados de 1.200 m³ que serão abastecidos 
pela elevatória de água tratada do Setor Nova República; 

 Mudanças nos Conjuntos motobombas da elevatória do Setor Nova República; 
 Mudança no projeto da adutora de água tratada para abastecer somente o Centro de 

Reservação do Sergio Henn; 
 Mudanças no Projeto do Setor Maicá. O novo projeto prever a execução de um poço 

tubular profundo e um reservatório elevado de 1.200 m³ para atender subsetores 5000, 
6000 e 7000 da parte leste.  

1.1.12. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE, NO 

ESTADO DO PARÁ 

O projeto previa a implantação de novo sistema de vácuo, vácuo nº4 e fornecimento de mais 
um conjunto motobomba na EAT 01. Foi prevista a substituição da adutora que interliga o 
reservatório apoiado do Largo da Memória ao reservatório apoiado Lauro Sodré. Também a 
complementação da rede de distribuição, o aproveitamento da adutora de água tratada 
existente, implantação de ligações domiciliares, ampliando a cobertura do sistema para toda 
a área urbana. 
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O sistema foi projetado para 39.480 habitantes em final de plano, considerando uma vazão 
de 89,09 L/s. 

Foi projetado a construção de um novo sistema de vácuo na área do Pajuçara. O sistema de 
vácuo n° 04, o aproveitamento do vácuo 01 e 02 e a reabilitação do vácuo 3. A água captada 
nos sistemas de vácuo serão armazenadas no reservatório apoiado (RAP 01) de 500 m³ 
projetado. Foi previsto a desativação do reservatório de 120 m³. A produção esperada do 
sistema é de 123,38 L/s (Vácuo 01: 33,38 L/s, Vácuo 02: 30 L/s, Vácuo 03: 30 L/s, e Vácuo 
04: 30 L/s, totalizando 123,38 L/s). 

O sistema de tratamento de desinfecção projetado é por meio de cloro em pastilhas para um 
residual de 0,8 mg/L. 

Foi previsto o aproveitamento da adutora de água tratada do Largo da Memória, 
funcionamento por recalque, com comprimento de 400,00 m (350mm); 2.067,00 m (300mm), 
denominada de trecho 1 que interliga a área de captação até o RAP do Largo da Memória. 
Foi previsto a execução de 850 metros da Sub adutora Pajuçara para alimentar o reservatório 
elevado de 300 m³ projetado para abastecer por gravidade o setor Pajuçara. 

O sistema de abastecimento terá dois setores de distribuição, o Setor Monte Alegre e o Setor 
Pajuçara. Foram criados 05 Distritos de Medição e Controle (DMC), sendo 04 no Setor Monte 
Alegre (Zona Alta, Zona Média, Zona Intermediária e Zona Baixa e 01 no Setor Pajuçara). 

Para a complementação da rede foi previsto á implantado no Programa PAC II: 14.339 metros 
no Setor Monte Alegre e 2.933 metros no Setor Pajuçara. 

Foi previsto a construção do Reservatório Elevado (REL-02) de 300,00 m³ na esquina da Av. 
Pajuçara com a Trav. Cícero Rocha, que abastecerá por gravidade a de rede de distribuição 
do Setor Pajuçara. 

Foram previstas em projeto 3.800 ligações novas e micromedição em 2.906 ligações 
existente. 

1.1.13. REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR BOLONHA PARA 

PRODUÇÃO DE 6,4M³/S E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO/ADUÇÃO DE 

ÁGUA DE ANANINDEUA-MARITUBA � EEAT, UTR  

UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

O projeto concebido para o tratamento da fase sólida gerado no Sistema Produtor Bolonha 
considerou que as principais linhas de resíduos a serem contempladas seriam as seguintes:  

 Água de lavagem dos filtros 
 Lodo produzido nas unidades de sedimentação 

Desta forma, tem-se que a água de lavagem de todas as unidades de filtração do Sistema 
Produtor Bolonha deverá ser encaminhada a um tanque de equalização e, a partir deste, a 
sua vazão regularizada deverá ser enviada ao início do processo de tratamento. Neste caso, 
o retorno da água de lavagem deverá ser enviado diretamente a adutora de água bruta e a 
montante do ponto de aplicação de coagulante. A vazão de retorno de água de lavagem 
deverá ser tal que não exceda a 10% da vazão afluente, ou seja, inferior a 640 L/s.  

A figura a seguir apresenta o fluxograma simplificado com as principais partes constitutivas 
do sistema de tratamento da fase sólida proposta para o Sistema Produtor Bolonha. 
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Figura 1.3 - Fluxograma simplificado da UTR do Sistema Produtor Bolonha 

 

Todos os decantadores da ETA Bolonha deverão futuramente ser dotados de sistemas de 
remoção semi-contínua de lodo e, assim sendo, este também deverá ser enviado a um tanque 
de equalização de lodo bruto, de modo que este possa alimentar ao sistema de adensamento 
e desidratação. Tendo em vista o porte do Sistema Produtor Bolonha, optou-se pela 
implantação de um sistema clássico de tratamento do lodo oriundo dos decantadores, 
compreendendo a adoção de sistemas de adensamento e desidratação. Em função das 
distintas características dos lodos oriundos da água de lavagem dos filtros e dos 
decantadores, estes são segregados de modo que possam ser tratados de forma adequada. 

A partir do tanque de equalização de lodo bruto, o lodo deverá ser encaminhado para 
adensamento mecanizado, tendo-se previsto o emprego de mesas adensadoras do tipo 
tambor rotativo. A principal justificativa para a adoção de sistema de adensamento 
mecanizado reside no fato deste exigir menos área de implantação quando comparado com 
adensadores gravimétricos. 

Uma vez adensado, o lodo produzido por deverá ser enviado a um tanque de lodo adensado 
e posteriormente encaminhado para desidratação constituído por centrífugas. 

Com relação aos filtrados produzidos nas unidades de adensamento e desidratação 

previu-se o seu encaminhamento por gravidade para o sistema de recuperação de água de 
lavagem e posterior retorno ao processo de tratamento da fase líquida. Em caso de problemas 
operacionais em algumas das unidades de adensamento e desidratação que ocasionem 
prejuízos à qualidade do filtrado, deverá ser prevista a opção de seu envio para o sistema de 
drenagem. 

Como futuramente os decantadores deverão ser dotados de sistemas de remoção 
semicontínua de lodo, não deverá ser necessário prever o seu esgotamento a cada 60 dias 
para fins de limpeza. No entanto, como deverá ser previsto a necessidade de esgotamento 
do decantador pelo menos uma vez por ano para fins de manutenções periódicas, cada 
unidade deverá ser dotada de uma tomada seletiva situada em cerca 50% de sua altura, de 
modo que o volume de água superior possa ser encaminhado para o sistema de equalização 
de água de lavagem dos filtros e posterior retorno ao início do processo de tratamento. 
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Como a água situada na parte superior dos decantadores laminares em cerca de 50% de seu 
volume apresenta uma baixa concentração de sólidos em suspensão totais, justifica-se o seu 
reaproveitamento. Com relação aos 50% do volume restante, este deverá ser enviado para o 
tanque de equalização de lodo bruto para posterior envio ao sistema de adensamento e 
desidratação. 

Tendo em vista a cronologia das obras de readequação da ETA Bolonha, tem-se que 
inicialmente deverão ser reformados os decantadores da 1ª etapa, prevendo-se a implantação 
dos equipamentos de remoção de lodo. Nesta primeira etapa de obras não está prevista a 
reforma dos decantadores da 2ª etapa e, portanto, os equipamentos de remoção de lodo não 
deverão estar em condições de funcionamento. 

Assim sendo, o funcionamento dos decantadores da 1ª etapa e 2ª etapa deverão apresentar 
condições distintas de funcionamento, ou seja, os decantadores da 1ª etapa deverão 
apresentar sistemas de remoção semicontínua de lodo em funcionamento ao passo que os 
decantadores da 2ª etapa deverão ter o lodo removido mediante o esgotamento da unidade. 

Portanto, de modo que seja possível a operação do sistema de tratamento de resíduos, todos 
os decantadores da 2ª etapa terão que ser dotados de descargas seletivas para o 
esgotamento de parte de seu volume e posterior encaminhamento para o tanque de 
equalização de água de lavagem dos filtros. O volume restante deverá ser encaminhado para 
o tanque de equalização de lodo, seguindo posteriormente para o sistema de adensamento e 
desidratação. 

EEAT BOLONHA E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA 

ZONA DE EXPANSÃO 

A Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT Bolonha) é composta por duas câmaras, sendo 
uma responsável pelo recalque de água para a Zona Central e a outra para a Zona de 
Expansão. Na câmara da Zona de Expansão, atualmente estão instalados apenas os 
conjuntos motobombas que prestam ao abastecimento da Zona de Expansão da BR 316 e de 
parte da Zona do Aeroporto, e é onde está prevista a instalação dos conjuntos motobombas 
que deverão atender as Zonas da Avenida Montenegro, Aeroporto, Icoaraci e 10º Setor. 

Por solicitação da COSANPA algumas das demandas adotadas no Projeto Básico tiveram 
que ser alteradas por conta de que novas interligações foram realizadas pela 
UNINORTE/Belém após a conclusão do referido projeto.  

A seguir estão indicados os Setores de Abastecimentos que sofreram alterações de demanda, 
cujas alterações foram consideradas na atual fase de projeto:  

 Aumento das demandas dos Setores de Abastecimento 14, 15 e 19 atendidas a partir 
dos CR�s Marambaia C1, C2 e C3, com base em medições mais recentes realizadas 
pela equipe de Pitometria e Macromedição (UEPM);  

 Inclusão da demanda do Setor de Abastecimento 47 a partir do CR Jaderlândia, que 
não estava prevista no Projeto Básico. 

Atualmente a EEAT Bolonha está dividida em duas câmaras, sendo uma responsável pelo 
recalque de água para a Zona Central, e a outra para a Zona de Expansão da BR - 316 e 
parte da Zona do Aeroporto. Todos os conjuntos elevatórios existentes são compostos por 
bombas centrífugas do tipo bipartidas axialmente que captam a água tratada diretamente do 
reservatório semienterrado (RAP), com capacidade de 10.000 m3, que também serve como 
tanque de contato da ETA Bolonha. 
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O abastecimento atual da Zona de Expansão da BR 316 e parte da Zona do Aeroporto é 
realizado por meio de quatro conjuntos motobombas, sendo dois conjuntos da marca IMBIL 
modelo BP 250-400 e outros dois da marca FLOWSERVE modelo 10 LR 15. 

As obras propostas para ampliação e adequação da EEAT Bolonha detalhadas na atual fase 
de projeto são as seguintes: 

 Substituição das tubulações imediatas dos conjuntos motobombas existentes do 
Sistema Transcoqueiro; 

 Instalação dos conjuntos motobombas e tubulações imediatas (sucção e recalque), do 
Sistema Augusto Montenegro; 

 Instalação dos novos barriletes dos Sistemas Transcoqueiro e Augusto Montenegro; 
 Interligação dos novos barriletes dos Sistemas Transcoqueiro e Augusto Montenegro 

com as respectivas adutoras. 

SISTEMA DE ADUÇÃO ANANINDEUA-MARITUBA 

ꟷ Ampliação da Reservação no CR Ananindeua-Centro 
o Implantação de um novo RAP 2.500 m³, visando o atendimento dos setores 

61, 62 e 65; 
ꟷ EAT Ananindeua Marituba: 

o  Vazão de 236,24 L/s em primeira etapa. 2 + 1 bombas. FLOWSERVE / 
MEN 200-150-315L com Rotor 336 mm ou similar. Vazão unitária de 118,12 
L/s, amt 48,8 M, 80 cv, 1775 rpm. Em segunda etapa será desativada pois 
o abastecimento será via AAT João Paulo II. 

ꟷ AAT CR Ananindeua - Marituba  
o 8.215 m com diâmetros variando de 500 a 700 mm, em FºFº. 
o Diâmetros: 

 500 mm  3.987,98 m 
 700 mm  1.574,15 m 
 600 mm  2.652,89 m 

o Terá 3 derivações para abastecimento dos setores 63, 66 e 67 em 1ªº etapa 
o Na segunda etapa serão acrescidas 2 derivações e uma sexta para 

interligar com a AAT João Paulo II. 

Esse sistema foi excluído do contrato das obras. 

1.1.14. EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL SETOR MILAGRE, ESTADO DO PARÁ 

O projeto do Setor Milagre Castanhal foi elaborado pela empresa Cotécnica Consultoria 
Técnica Ltda. em 2007, para uma população de final de plano (2027) de 14.799 habitantes. 

De acordo com os projetos de setorização elaborados para área urbana de Castanhal, o setor 
Milagre possui uma área de 459,15 hectares e compreende os bairros Milagre, Santa Lídia, 
Pirapora e Cariri. 

A concepção proposta para o Setor Milagre prevê a construção de um sistema independente 
de abastecimento de água utilizando o manancial subterrâneo, composto de captação, 
tratamento, reservação, macromedição, distribuição e micromedição. 

No projeto a implantação do sistema foi proposta em 01 única etapa, com um horizonte de 
atendimento de 20 anos, até o ano 2027 e todas as unidades do sistema (captação, 
tratamento, reservação, macromedição, rede de distribuição e ligações domiciliares com 
micromedição). 
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A extensão total de rede de distribuição prevista no setor milagre é de 54.220 metros, também 
foram previstos 1.800 hidrômetros a serem instalados nas ligações existentes. 

A captação prevista no projeto foi através dos 02 poços existentes na área do Milagre, no 
mesmo local onde foi projetado o sistema de tratamento e reservação de água. 

O tipo de tratamento projetado foi o de desferrização da água, através de uma Estação de 
Tratamento de Água compacta (ETA), composta por um aerador do tipo bandeja e filtros 
rápidos para retirar os flocos /sedimentos ferrosos que irão se formar durante o processo de 
aeração, onde a água tratada é conduzida para o reservatório apoiado projetado, que 
funcionará como tanque de contato no processo de desinfecção e também como poço de 
sucção da elevatória de água tratada que fará o recalque até o reservatório elevado existente 
situado no bairro Santa Lídia, de onde será feita a distribuição. 

O reservatório apoiado projetado prever a execução de 02 células de 400 m³. O reservatório 
elevado possui um volume de 500 m³ totalizando uma capacidade de reservação de 1.300 m³ 
para o Setor Milagre. 

O sistema elevatório de água tratada projetado é composto de 02 conjuntos moto bomba (01 
operação e 01 reserva). Também foi previsto no projeto o sistema elevatório para a lavagem 
dos filtros. 

Apesar das buscar com equipe técnica da COSANPA, não tivemos resposta com relação a 
atualização e complementação do projeto do Setor Milagre elaborado no ano de 2007. 

1.1.15. PRINCIPAIS PROBLEMAS/DIFICULDADES E SOLUÇÕES 

Atendendo ao que instrui o Termo de Referência do Edital, os principais problemas avaliados 
a seguir foram levantados sempre com a visão de seus possíveis impactos na elaboração dos 
projetos e na futura execução das obras.  

Para os principais problemas detectados foram identificadas as soluções necessárias, no 
entanto vale ressaltar que em razão das interações sinérgicas, típicas do trabalho de 
gerenciamento, observa-se que muitas vezes as soluções de uma questão são também 
soluções de outros problemas levantados. Dentro do conjunto de problemas e dificuldades a 
serem enfrentados na elaboração dos projetos e na futura execução das obras destaca-se os 
principais: 

ꟷ Obras vultosas e significativamente complexas  
ꟷ Grande quantidade de frentes de obra 
ꟷ Retomada de obras não finalizadas 
ꟷ Projetos com erros, inconsistências ou incompletos 
ꟷ Execução das obras que interferem com importantes estruturas existentes 
ꟷ Gestão de grande quantidade e diversidade de processos que tramitarão em órgãos / 

entidades externas à COSANPA 
ꟷ Processos de compra e instalação dos �equipamentos especiais� 
ꟷ Deficiências e assimetrias nos orçamentos  
ꟷ Elaboração de projetos e soluções de gerenciamento que atendam às necessidades 

da COSANPA, mas que também contemplem as melhores soluções técnicas de 
engenharia e de tecnologia possíveis para cada caso 

PROBLEMA / DIFICULDADE 1 

O primeiro problema / dificuldade sobressai com relação aos grandes sistemas e tem 
destaque na Revitalização e Modernização do Sistema Produtor Bolonha e na Ampliação e 
Reforma da Estação de Tratamento e Elevatória de Esgoto Sanitário da Bacia do Una, cujo 
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trabalho de gerenciamento e fiscalização é bem amplo e denso, por focar obras vultosas e 
significativamente complexas, principalmente por serem unidades existentes, com falta 
de espaço para realização das manobras necessárias para execução das obras. 

O porte, a quantidade e a diversidade dessas obras requerem o monitoramento e controle 
simultâneos de diversas frentes de serviços, com a gestão de grande volume de documentos, 
informações e procedimentos, tais como Imissões de posse, Autorizações de Passagem, 
Cadastros, Correspondências, Atas de Reunião, Diários de Obras, Solicitações de Órgãos 
Externos, Relatórios de Controle, As Built, Data Book, Projetos, dentre outros, bem como 
implicam a análise e compatibilização de enorme quantidade de Projetos, Orçamentos e 
Especificações de Materiais.  

Diante dessa amplitude e complexidade do trabalho de gerenciamento, pode haver ineficácia 
e desorganização no desenvolvimento das atividades do trabalho, provocadas por falhas na 
gestão de documentos e de monitoramento e controle das obras, o que remete, por exemplo, 
a conflitos e atrasos nas liberações, decisões e aprovações a cargo da fiscalização, 
prejudicando o andamento das obras, gerando custos financeiros e eventualmente até 
afetando a qualidade. 

SOLUÇÕES  

Para possibilitar a gestão eficiente do grande volume de documentos e informações que serão 
gerados e processados no trabalho de gerenciamento e fiscalização das obras, especialmente 
nos casos do Sistema Produtor Bolonha e da Estação de Tratamento Una, será de grande 
importância contar com a utilização do Sistema Informatizado de Gestão de Obras � SiGO, 
baseado na plataforma Smartsheet, o qual disporá de um módulo especificamente destinado 
à gestão de documentos.  

A descrição do SiGO, contendo detalhes de suas principais funcionalidades e da forma de 
implementação, consta na Metodologia desta Proposta. O programa Smartsheet é um 
software adaptável às necessidades do cliente e permite disponibilizar em tempo real (on-line) 
todas as informações, relatórios e controles, combinando em um único aplicativo as funções 
encontradas nos softwares Excel, Project e Access, da Microsoft. 

Esse software possui controle de compartilhamento, definindo qual o tipo e nível de 
informação cada usuário pode acessar. Fica na nuvem, sendo acessível via internet por meio 
de login específico para cada usuário previamente autorizado pelo cliente - no caso a 
COSANPA. O programa emite alertas e notificações por e-mail, apontando as tarefas que 
devem ser cumpridas ou avisando quanto a alterações e inserções de dados, fotos, gráficos, 
comentários, pedidos, autorizações, validações, etc., feitos por qualquer usuário do programa. 

O SiGO deverá ser desenvolvido e implantado na COSANPA pela Gerenciadora, com a 
condição de já ser utilizado nos próprios serviços de apoio à fiscalização das obras referentes 
a esta Proposta. Desta forma, o SiGO - Smarsheet admite elevado grau de variações para 
atender às preferências e particularidades de cada processo e cliente, sendo baseado 
em planilhas inteiramente flexíveis. Diante disto, logo no início dos serviços a SENHA fará a 
customização do SiGO para atender às necessidades e preferências da COSANPA. 

O módulo destinado à gestão dos documentos disporá de: arquivamento eletrônico de 
documentos, em qualquer extensão de arquivo; controle de envios e recebimentos; controle 
das revisões, mantendo um histórico completo das mesmas; controle do usuário responsável 
pela inserção do documento ou revisão; e alertas a respeito dos principais eventos ocorridos. 

Além disso, o módulo permitirá a elaboração de relatórios sobre o registro dos documentos, 
como, por exemplo, Listas Mestras e Relatórios de Documentos com Pendências. Destaca-
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se que o SiGO terá diversos níveis de acesso aos seus recursos e módulos, sendo que as 
atribuições dos usuários autorizados em cada nível serão rigorosamente limitadas.  

Com o controle de documentos pelo SiGO será possível eliminar uma grande quantidade de 
tarefas automatizáveis e de baixa produtividade, além de se reduzir bastante a ocorrência de 
retrabalho, pois os processos de arquivamento e controle de revisões serão automáticos. 

Com relação à gestão de Projetos, este módulo permitirá o acompanhamento em tempo real 
de quais projetos foram analisados, os que ainda estão sendo trabalhados e os prazos para 
sua conclusão. Este acompanhamento estará conectado aos cronogramas de obra, facilitando 
o trabalho de gerenciamento.  

No caso dos projetos sob responsabilidade da Construtora, ela os disponibilizará no SiGO 
para que a Gerenciadora faça a análise de cada desenho e documento do mesmo, sendo que 
nesta fase o projeto assumirá o status �Em análise�. Após a verificação da Gerenciadora e o 
aceite da análise pela COSANPA, as eventuais adequações serão encaminhadas para a 
Projetista através de avisos do próprio SiGO e o projeto assumirá o status �Enviado para 
Revisão�. Este ciclo continuará até o aceite final pela COSANPA, quando então o projeto 
assume o status �Aprovado�, ou seja, estará liberado para a execução. No caso das eventuais 
adequações de projetos sob a responsabilidade da própria Gerenciadora, este fluxo será entre 
esta e a COSANPA. 

Após ser �Aprovado� o projeto poderá ser acessado pelas três partes: Gerenciadora, 
COSANPA e Construtora. Eventualmente, caso a Construtora necessite ter conhecimento de 
algum projeto ainda não liberado para a execução, para fim de planejamento ou outro motivo 
qualquer, estes poderão ser disponibilizados a ela sob o status �Para Conhecimento�. 

Este controle será fundamental para ordenar o fluxo de Projetos, evitando que qualquer uma 
das partes envolvidas utilize versões obsoletas e viabilizando o suprimento adequado de 
Projetos, de forma que sejam evitados alguns problemas usuais na gestão de obras, como 
por exemplo, o desconhecimento de versões atualizadas dos projetos e a falta de acesso a 
um documento em revisão.  

Em relação à necessidade de análise e revisão / alteração de projetos de porte e 
complexidade tão expressivos como os do Sistema Produtor Bolonha e da Estação de 
Tratamento Una, cabe notar que essas atividades são praticamente inevitáveis nas obras de 
maior vulto e são complexas e de alto nível de responsabilidade, pois envolvem conjugações 
interdisciplinares no âmbito da engenharia (arquitetura, fundações/geotecnia, estruturas, 
hidráulica, mecânica, elétrica/automação, SPDA, incêndio, entre outros). Além disto, 
envolvem vasta quantidade de documentos técnicos, além dos desenhos: listas de materiais 
e equipamentos, especificações técnicas, orçamentos, estudos especiais, laudos, etc.  

Assim, é fundamental que a Gerenciadora, logo no início de suas atividades, proceda a uma 
cuidadosa análise e verificação dos projetos existentes, e em seguida decida em conjunto 
com a COSANPA no que e como revisar / compatibilizar / alterar os projetos, buscando 
propiciar o melhor resultado para as obras. Cabe lembrar que nos casos onde a elaboração 
dos projetos executivos estará a cargo da Construtora, poderão surgir conflitos de interesses 
tais que, na exaustão, a COSANPA seja compelida a autorizar a própria Gerenciadora a 
proceder certos ajustes e/ou modificações nos projetos. 

Para todas essas situações e atividades que possam ser demandadas no escopo de estudo, 
representa enorme relevância a grande experiência da SENHA ENGENHARIA na verificação, 
revisão e controle de projetos para a execução de obras de grande porte na área de 
saneamento, incluindo estações elevatórias, de tratamento de água e de tratamento de esgoto 
com capacidades superiores às dos sistemas que são objeto de estudo. A SENHA 
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seguramente dispõe de todo o aporte técnico e organizacional que possa ser necessário para 
apoiar a COSANPA, no caso.  

O planejamento definirá o Plano de Gerenciamento de Obras, abordado na �Metodologia e 
Plano de Trabalho�. Esse plano orientará as atividades de coordenação, monitoramento, 
controle e fiscalização, oferecendo rumos que se concatenam com o planejamento executivo 
físico e financeiro de cada obra, com o objetivo de que todos os procedimentos e suprimentos 
necessários ao bom andamento de todas as frentes de serviço sejam viabilizados em tempo 
adequado. 

O planejamento detalhado e confiável possibilita a orientação dos trabalhos e a integração 
das ações empreendidas pelas partes diretamente envolvidas nas obras - COSANPA, 
gerenciadora e construtora - o que é mais relevante ainda em empreendimento de porte e 
complexidade expressivos. É necessário que todos tenham o seu escopo bem definido e os 
objetivos e metas, parciais e finais, bem claros. Serão identificados os padrões de qualidade 
relevantes para o empreendimento, determinando como estes padrões serão atendidos. 

Conforme mostra a Metodologia desta Proposta, o Planejamento Geral inclui a realização de 
diversas tarefas preparatórias, buscando evitar que uma série de percalços possa ocorrer no 
decorrer das obras. 

Tipicamente, o Planejamento Geral é integrado por diversos documentos: � Matriz de 
Interdependência; � Rede de Precedência; � Cronogramas relativos às obras, à revisão de 
projetos, etc.; e � Programações Físico-Financeiras de cada obra, culminando no Plano de 
Execução e no detalhamento dos Fluxos Operacional e Financeiro de Recursos dos 
Empreendimentos. Neste contexto, o Sistema de Gestão de Obras será muito útil, 
especialmente diante de obras vultosas, para que se estabeleçam adequadamente os 
cronogramas físico-financeiros, com a indicação de eventos e datas-marco, e a orientação 
quanto às prioridades e caminhos críticos, possibilitando diligenciar de modo proativo quanto 
aos fatos que possam atrasar as execuções.  

Como exemplo de proatividade, deve ser dispensada atenção especial à gestão da aquisição 
de tubos e conexões em aço e ferro fundido, em função do longo prazo que os fabricantes 
vêm solicitando para o fornecimento desse tipo de material, e da logística de transporte, já 
que para grandes diâmetros são poucas peças transportadas por uma carreta. Todo o 
processo de aquisição, fabricação, entrega e estocagem deve ser diligenciado. 

Cabe aqui ressaltar a excelente qualificação e a enorme experiência da equipe proposta pela 
SENHA ENGENHARIA quanto aos serviços pretendidos pela COSANPA, o que pode ser 
comprovado no Capítulo C desta proposta � Equipe Técnica. Em adição, há um permanente 
programa interno de monitoramento e avaliação de desempenho profissional dos diversos 
responsáveis pelo setor de gerenciamento e fiscalização. Essa avaliação identifica suas 
deficiências e inadequações, para serem abordadas nos treinamentos internos da SENHA. A 
frequência de aplicação dessa avaliação é definida em função do cargo, do desempenho e do 
tempo de experiência do profissional, sendo que os recém-contratados são avaliados 
sistematicamente nos primeiros meses, sendo alongado este prazo na medida em que se 
constata a adequação do desempenho do mesmo. 

Também contribuindo para o sucesso da atuação da SENHA, o acompanhamento das obras 
será realizado através de lançamentos diários dos dados obtidos em campo, via tablet, 
disponibilizados no SiGO para análise e validação no escritório. Desta forma, será possível a 
identificação imediata do caminho crítico e de eventuais atrasos pontuais nas atividades de 
cada frente de serviços, e a tomada de ações visando à recuperação em tempo hábil da etapa 
que não foi cumprida. 
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É importante ressaltar que o uso amplo e rotineiro da ferramenta SiGO pela SENHA auxiliará 
em todas as situações supracitadas, além de atender à solicitação prevista no Edital para a 
implantação de um Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI) que possibilite a �implantação 
de sistema de gerenciamento para planejamento, acompanhamento e controle dos serviços 
contratados e previstos, principalmente junto à Caixa Econômica Federal � CEF, e outros 
agentes financiadores do PAC e do Ministério das Cidades do Governo Federal (atual 
Ministério do Desenvolvimento Regional � revisão nossa), que constituíra o Sistema de 
informação da COSANPA de forma a permitir, a qualquer tempo, a reconstituição dos 
contratos.�  

PROBLEMA / DIFICULDADE 2 

O segundo problema / dificuldade sobressai com relação a grande quantidade de frente de 
obras simultâneas a ser gerenciada e fiscalizada como é o presente caso, sendo que em 
algumas haverá mais de uma frente de obra, e com localização difusa por todo o Estado do 
Pará, com centenas de quilômetros de distâncias uma das outras e em alguns casos com 
complicado acesso. 

Diante dessa amplitude e complexidade do trabalho de gerenciamento, pode haver ineficácia 
e desorganização no desenvolvimento das obras, provocadas por falhas na gestão de 
materiais e de monitoramento e controle das obras, o que remete, por exemplo, a conflitos e 
atrasos nas liberações, decisões e aprovações a cargo da fiscalização, prejudicando o 
andamento das obras, gerando custos financeiros e eventualmente até afetando a qualidade. 

SOLUÇÕES  

Para possibilitar a gestão eficiente da grande quantidade de obras a serem executadas e 
também a manutenção de muitas frentes de obra simultâneas, que necessitam ser bem 
monitoradas e controladas. Será necessário, além da alocação de equipes em quantidades e 
qualificações adequadas, é fundamental que haja um eficaz trabalho de planejamento e 
coordenação dos trabalhos de gerenciamento. 

O Plano de Gerenciamento de Obras, citado no Problema / Dificuldade 1 orientará as 
atividades de coordenação, monitoramento, controle e fiscalização, possibilitando diligenciar 
de modo proativo quanto aos fatos que possam atrasar as execuções.  

Como exemplo de proatividade, deve ser dispensada atenção especial à gestão da aquisição 
de materiais e equipamentos, em função do longo prazo que alguns fabricantes vêm 
solicitando (a depender do material / equipamento) para o fornecimento, e da logística de 
transporte, já que algumas frentes de obras estão localizados em locais de difícil e demorado 
acesso, e longe dos grandes centros de produção, como é o caso das obras a serem 
realizadas em Breves, Alenquer, Oriximiná e Monte Alegre, onde o acesso de caminhões só 
é possível por meio de balsas. Todo o processo de aquisição, fabricação, entrega e 
estocagem deve ser diligenciado. 

Para assegurar a distribuição eficiente de materiais às frentes de obra das adutoras e redes 
de distribuição, a Gerenciadora deve avaliar a logística de estocagem dos materiais em pontos 
estratégicos, com área suficiente para receber grandes volumes de materiais (tubos, 
conexões e equipamentos). Para tal, deve ser verificada com a COSANPA a disponibilidade 
das áreas das ETAs, dos Centros de Reservação futuros ou existentes e outras áreas da 
COSANPA que possam ser utilizadas para armazenamento de materiais, aproximando-os de 
seus respectivos pontos de aplicação. 

Outro cuidado do trabalho de gerenciamento ao lidar com várias frentes de obra é a alocação 
de equipes qualificadas e a utilização de instalações, veículos e equipamentos dotados de 
recursos tecnológicos que tornem mais preciso e ágil o desenvolvimento dos serviços, tanto 
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em escritório, quanto em campo. Obviamente, quanto mais experiente e qualificado for um 
profissional em determinado serviço, menor é a possibilidade de haver falhas e erros naquelas 
atividades, o que evita retrabalhos. Além disto, mais rapidamente o profissional é capaz de 
executar aquela atividade, também elevando a produtividade. 

Para o bom gerenciamento das várias frentes de obras simultâneas destaca-se também, 
conforme supracitado detalhadamente no Problema / Dificuldade 1, a excelente qualificação 
e a enorme experiência da equipe proposta pela SENHA ENGENHARIA, e o 
acompanhamento das obras realizado através de lançamentos diários dos dados obtidos em 
campo, via tablet, disponibilizados no SiGO para análise e validação no escritório. 

PROBLEMA / DIFICULDADE 3 

O terceiro problema / dificuldade apontado relaciona-se ao gerenciamento das obras que não 
foram finalizadas e serão ou já foram retomadas, como é o caso de muitas obras do atual 
Programa de Investimento da COSANPA. 

Dentro do escopo do Programa de Investimento da COSANPA há as obras do SAA do bairro 
Águas Lindas em Belém, do SAA Breves e do SAA Santarém, que foram iniciadas e 
posteriormente paralisadas por motivos diversos que levaram a destrato com as antigas 
construtoras.  

Essas obras que serão retomadas podem levar a certos transtornos na adaptação dos 
procedimentos e dubiedades de responsabilidade em relação a serviços já executados ou em 
execução no período de transição. O problema poderá se avolumar se forem encontrados 
problemas significativos nos projetos ou nas obras executadas. 

SOLUÇÕES 

Para solucionar os problemas supracitados e os demais logo no início do trabalho de 
gerenciamento é conveniente que a Gerenciadora providencie uma �força-tarefa� para a 
checagem das obras já executadas, alimentando, se possível, o SiGO com todas as 
informações disponíveis ou que possam ser levantadas para dar segurança à continuidade 
aos serviços. Caso o SiGO ainda não esteja funcional, podem ser utilizadas planilhas do Excel 
para o trabalho de gerenciamento, até que o sistema esteja operando. Nessa fase será 
importante a colaboração de técnicos da COSANPA para a apropriação de informações sobre 
a obra. 

A Gerenciadora deverá apresentar à COSANPA um relatório do status das obras paralisadas, 
fazendo a avaliação da mesma no estágio em que o gerenciamento a encontrou, de forma 
que eventuais problemas pré-existentes sejam documentados. No relatório devem ser 
avaliados: 

ꟷ A qualidade da obra naquele estágio;  
ꟷ O estado físico das obras, com evidencia a parte estrutural; 
ꟷ O avanço e o custo da obra frente ao previsto; e  
ꟷ A condição da obra executada em relação ao definido no projeto (conferência de 

locação, níveis, dimensões, diâmetros, etc.). 

Na análise de qualidade devem ser realizadas as seguintes verificações, dentre outras:  

ꟷ Qualidade da compactação dos aterros e solos que receberão fundações, verificada 
através dos ensaios;  

ꟷ Qualidade e a forma de aplicação das impermeabilizações, com destaque aos 
reservatórios e estruturas de armazenamento de água; e 
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ꟷ Qualidade do concreto empregado, verificada a partir do controle tecnológico então 
praticado. 

Ainda nesta etapa, todas as soluções adotadas pelos projetos existentes serão criticamente 
avaliadas pela SENHA ENGENHARIA, de modo a identificar pontos de melhoria e dificuldades 
que por ventura possam ocorrer durante a execução e operação do sistema proposto. Devem 
ser verificados também informações que possam estar desatualizadas, projetos incompletos, 
mal detalhados ou com erros. Serão levantadas assim os projetos complementares e as 
intervenções que possam ser necessárias nos projetos e possíveis reprogramações.  

Para evitar problemas no andamento das obras é imprescindível a realização de novos 
levantamentos topográficos cadastrais das obras realizadas, incluindo a conferência de níveis 
em todas as unidades do processo de tratamento, comparando-os ao perfil hidráulico definido 
em projeto. Também devem ser verificados os cadastros e �as built�s� existentes, assim como 
os projetos das unidades ainda não executadas, de forma a checar a validade destes e se os 
mesmos encontram-se dentro dos padrões de norma e exigidos pela COSANPA. 

PROBLEMA / DIFICULDADE 4 

Outro problema / dificuldade que se sobressai com relação a execução de projetos envolve a 
existência de projetos com erros, inconsistências ou incompletos, que se propagado nas 
obras, pode gerar problemas gravíssimos de execução e operação do sistema, além de 
atrasos, retrabalhos e reprogramações. 

SOLUÇÕES  

Ainda no início do trabalho de gerenciamento é conveniente que a Gerenciadora realize um 
levantamento de todos os projetos existentes finalizados e que estão em fase de elaboração, 
alimentando o SiGO com todas as informações disponíveis. É de suma importância a 
colaboração de COSANPA para o fornecimento de informações sobre projetos existentes e 
históricos de alterações. 

A Gerenciadora então fará uma avaliação crítica dos projetos de cada sistema quanto à 
qualidade da solução adotada, a completude do projeto, o nível de detalhamento, atendimento 
às normas vigentes e atendimento à padrões da COSANPA. Para estas verificações, 
recomenda-se o uso dos documentos originais e editáveis de projetos, de modo a agilizar e 
otimizar os processos de verificação e complementação. 

Ainda deve ser feita a identificação e avaliação das obras e estruturas que já foram 
executadas, cujo levantamento está descrito na solução do Problema / Dificuldade 3. Deve 
ser feita a conferência de níveis em todas as unidades do processo de tratamento, 
comparando-os ao perfil hidráulico definido em projeto. Também devem ser verificados os 
cadastros e �as built�s� existentes, assim como os projetos das unidades ainda não 
executadas. 

Após a minuciosa análise supracitada serão identificados os projetos complementares a 
serem elaborados e as eventuais correções necessárias ainda nas etapas iniciais do 
gerenciamento. Isto permitirá que sejam tomadas as devidas providências o mais cedo 
possível, evitando retrabalhos e atrasos de cronograma. 

PROBLEMA / DIFICULDADE 5 

Um problema / dificuldade de significativa relevância, relacionado ao gerenciamento das 
obras, é representado pelos condicionantes físicos da execução das obras que interferem 
com importantes estruturas existentes, com destaque a situação da Revitalização e 
Modernização do Sistema Produtor Bolonha, que tem potencial para gerar desabastecimento 
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de grande parte da região metropolitana de Belém, onde há grandes desafios tanto para as 
obras de ampliação da EAT, quanto para a revitalização e modernização da ETA 

No caso do Sistema Produtor Bolonha, que é a parte vital do abastecimento de grande parte 
da região metropolitana de Belém, há grandes desafios tanto para as obras de ampliação da 
EAT quanto a revitalização e modernização da ETA.  

Na ampliação da EAT, que prevê a instalação de mais conjuntos motobomba, o principal 
problema se deve ao fato de atualmente qualquer intervenção necessária para a ampliação 
da EAT, implica em ter que drenar toda a linha de recalque e também o reservatório de água 
tratada, o que dificulta muito a execução da ampliação da EAT, acarretando em grandes 
prejuízos, como perda de grande volume de água tratada, elevado tempo de interrupção do 
sistema, desabastecimento, grande dificuldade para restabelecer o pleno funcionamento do 
sistema e etc.  

Todos esses problemas acontecem uma vez que as esperas previstas para a ampliação não 
estão aptas a serem utilizadas como sucção do reservatório de água tratada, o reservatório 
não tem uma câmara de sucção isolável e as tubulações de sucção e recalque existentes não 
tem válvulas funcionais que permitam o isolamento de segmentos de tubulações, sem a 
necessidade de drenar e paralisar todo o sistema de recalque.  

Nos demais sistemas e obras em execução também há diversos pontos conflituosos entre a 
obra os sistemas existentes em funcionamento, onde a tarefa do Gerenciamento é ainda mais 
melindrosa para evitar ou minimizar os transtornos causados pela paralisação programada ou 
não dos sistemas existentes, exigindo atenção especial em todas as atividades que se 
relacionem com as obras que afetam aquelas estruturas, principalmente na análise da 
consistência dos projetos, no planejamento das atividades a serem desenvolvidas, na 
averiguação e controle de métodos e processos executivos específicos para cada caso e no 
acompanhamento daquelas obras. Qualquer problema no método executivo ou o surgimento 
de imprevistos durante a execução das obras têm o potencial de causar consideráveis 
transtornos executivos ao andamento das obras, levando a atrasos, aumento de custos 
financeiros, conflitos institucionais e incômodos à população. 

SOLUÇÕES 

Logo no início dos seus serviços, a Gerenciadora deve realizar minuciosa análise da 
consistência e da exequibilidade dos projetos, procedendo à identificação detalhada de 
eventuais problemas, equívocos e omissões, bem como checando a adequação dos projetos 
às condições de campo atuais e aos cadastros disponíveis. 

Em seguida aos ajustes que decorrerem dessa primeira tarefa, a Gerenciadora, com o apoio 
da COSANPA e da Construtora no que for pertinente, deverá realizar o planejamento das 
atividades de gerenciamento, checando em detalhes os métodos executivos propostos pela 
construtora para cada fase de cada obra e definindo sobre a atuação para superar as 
interferências e contornar situações especiais. O planejamento geral da frente de serviço e de 
sua logística será de suma importância para minimizar a possibilidade da ocorrência de 
imprevistos e garantir o bom andamento das obras. 

Também devem ser estabelecidos os condicionantes e riscos de cada uma das atividades e 
a estratégia de atuação visando prevenir ou superar potenciais problemas, utilizando-se da 
experiência de profissionais com ampla vivência em obras similares, como os das equipes da 
SENHA e também da COSANPA, sendo fundamental a contribuição da área operacional 
desta no caso das obras de interligação com o sistema existente. 
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Assim, será de fundamental importância o acompanhamento pari-passu pela Gerenciadora 
da elaboração dos projetos executivos, assim como manter entendimentos permanentes com 
a COSANPA e demais órgãos envolvidos a respeito das soluções que serão adotadas. 

Nas ampliações de unidades existentes ou interligações a estas, a Gerenciadora deve zelar 
para que as obras não prejudiquem - ou afetem ao mínimo - o abastecimento público de água, 
evitando transtornos à população. As interligações com o sistema em funcionamento devem 
ser estudadas e planejadas atentamente pela Gerenciadora, em conjunto com a Construtora 
e as equipes da COSANPA, envolvendo a respectiva área operacional. Nessas atividades, é 
importante confirmar in loco o cadastro de interferências, eventualmente até com verificações 
por sondagens, detalhar a sequência executiva, verificar bem os recursos de pessoal e 
equipamentos necessários, prover check-lists de materiais e recursos antes da execução, 
eventualmente conduzir pré-montagens de partes das peças hidráulicas e treinos de 
montagem, e definir os melhores dias e horários para a execução das interligações. 

Já nos casos das adutoras, deve ser realizada pesquisa de interferências físicas, cruzando as 
informações dos projetos com as do próprio cadastro da COSANPA e dos demais órgãos 
pertinentes. Também deve ser feita pesquisa in loco por equipe da Gerenciadora, que deverá 
percorrer observando todo o caminhamento para checar possíveis interferências com 
infraestruturas não cadastradas. Eventualmente poderão ser necessárias sondagens para a 
confirmação de interferências.  

Caso haja necessidade de remanejamento de interferências, isto deve ocorrer um tanto antes 
do início das obras, preferencialmente feito pelos próprios órgãos e concessionárias de 
serviços públicos. Os projetos, sempre que viável, devem evitar remanejamentos.  

Nos trechos de adutora que tiverem interferência significativa com o tráfego local poderá ser 
necessária a elaboração e aprovação junto aos órgãos pertinentes dos projetos de desvio de 
tráfego. Outra ação importante que pode ser desenvolvida é a divulgação, nas comunidades 
afetadas pelas obras, de informações sobre estas e dos benefícios que advirão, buscando 
evitar ou pelo menos minimizar conflitos decorrentes dos transtornos temporários que as 
obras podem causar na rotina diária dos moradores. 

PROBLEMA / DIFICULDADE 6 

Um importante problema / dificuldade relevante relacionado ao gerenciamento das obras diz 
respeito à gestão de grande quantidade e diversidade de processos que tramitarão em 
órgãos / entidades externas à COSANPA, tais como de licenciamento ambiental, 
desapropriações, autorizações necessárias ao andamento das obras e mesmo de aprovações 
de projeto.  

O amplo ambiente normativo envolvido no projeto e nas obras têm grande potencial 
para gerar transtornos burocráticos que podem travar a liberação de projetos e de frentes 
de obra, gerando atrasos e aumento de custos financeiros. 

No caso das adutoras, por exemplo, é usual que os órgãos responsáveis por rodovias exijam 
a aprovação dos projetos nos casos de ocupação da faixa de domínio e nas travessias. 
Destaca-se em especial o caso da AAT Ananindeua - Marituba, que terá dois trechos 
composto por paralelismo e travessias de rodovias, sendo o primeiro trecho da estaca 27 a 
43, com cerca de 280 m a ser implantado ao longo da BR-316 seguido de uma travessia pelo 
método não destrutivo e o segundo trecho da estaca 39 a 65, que terá com conflito com a 
Rodovia Estadual PA-150 (Alça Viária) com cerca de 480 m de paralelismo e uma travessia 
pelo método não destrutivo. Ademais, alguns trechos de adutoras e redes terão interferência, 
paralelismo ou cruzamento com linhas elétricas de alta tensão, podendo ser necessária a 
liberação para uso de faixa de servidão junto à CELPA. 
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Outro exemplo é relativo às elevatórias, em certos casos, que a depender da potência, poderá 
será necessário consultar a concessionária de energia elétrica - CELPA - quanto à viabilidade 
de atendimento das potências necessárias ao seu funcionamento. Também poderá ser 
necessário submeter projetos elétricos à aprovação da CELPA. 

Além disto, podem existir limitações de liberação por parte de órgãos ambientais para 
determinados tipos de obra que gerem transtornos nos projetos.  

SOLUÇÕES 

Logo no início das atividades do gerenciamento devem ser detectadas as obras que requerem 
licenciamentos específicos, desapropriações de áreas, autorizações de passagens e 
autorizações especiais, verificando se os processos correspondentes encontram-se em 
tramitação, já concluídos ou se ainda devem ser iniciados. 

A Gerenciadora então deve coordenar, supervisionar e eventualmente prover atividades que 
levem à consecução desses processos, se responsabilizando pela preparação da 
documentação necessária à obtenção de licenças / autorizações / desapropriações, para que 
as mesmas ocorram em tempo hábil. Além disto, periodicamente a COSANPA deve ser 
informada quanto ao andamento dos processos e das ações que estão sendo realizadas em 
relação a estes. 

Todo o acompanhamento dos processos deverá ser realizado via SiGO, que centralizará 
todas as informações destes que apresentem impacto no cronograma das obras, tornando-as 
de acesso fácil pela COSANPA, a Gerenciadora e órgãos financiadores. No caso das 
regularizações fundiárias, logo no início dos trabalhos de gerenciamento devem ser 
cadastrados todos os processos que serão necessários para a execução das obras e, ao 
longo do tempo, acompanhado o status destes, desde a execução dos levantamentos 
topográficos e dos Memoriais Descritivos até a imissão de posse ou autorização de passagem, 
conforme o caso, com o devido registro cartorial, ao fim.  

O mesmo ocorrerá para as aprovações de projetos em órgãos externos e para as autorizações 
por parte de terceiros. Sempre que um processo não atingir em determinada data o status 
previsto no planejamento, será enviado automaticamente um aviso para os profissionais 
responsáveis pelo assunto. 

Com o objetivo de facilitar e tornar mais ágil a liberação de áreas e vias públicas para a 
execução dos serviços, e assim evitar atrasos frente aos cronogramas das obras, a 
Gerenciadora buscará entendimentos prévios com os órgãos públicos, de forma a antecipar 
a definição e a produção da documentação necessária à obtenção das liberações, para que 
as exigências requeridas formalmente pelos órgãos sejam prontamente atendidas. Destaque-
se que a atuação da Gerenciadora será no sentido de antecipar eventuais problemas 
burocráticos, atuando de forma proativa. 

Paralelamente às atividades de liberação de áreas e vias públicas para as obras, a 
Gerenciadora atuará em conjunto com as construtoras na programação das frentes de 
trabalho e de serviços para a execução daquelas obras, de maneira que esta programação 
seja condizente com as restrições impostas nos processos de autorização / licenciamento, 
com os condicionantes técnico-executivos específicos de cada obra e com o cronograma 
físico-financeiro da obra. Nesta fase, a Gerenciadora também identificará jazidas de 
empréstimo e bota-foras licenciados e que sejam os mais próximos aos locais da obra, 
visando uma logística que não onere ou, preferencialmente, desonere os custos previstos. 

A SENHA ENGENHARIA manterá, controlará e gerenciará intensa comunicação com a 
equipe técnica da COSANPA durante todo o desenvolvimento dos trabalhos, quer sejam 
mensagens via e-mail, correspondências, softwares de transferência de informações e 
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registros das reuniões periódicas, previamente programadas, e das reuniões agendadas 
conforme o interesse da COSANPA, procurando sempre nivelar o conhecimento sobre o 
andamento de todos os tramites burocráticos, em particular quanto aos processos de 
licenciamentos, autorizações e aprovações, em trâmite nos órgãos e entidades competentes. 
O trânsito de informações se dará também nessas reuniões, sem prejuízo da necessária 
formalização pelos meios cabíveis (atas, mensagens, etc.). 

PROBLEMA / DIFICULDADE 7 

O sétimo problema / dificuldade quanto ao gerenciamento das obras é relacionado aos 
processos de compra e instalação dos �equipamentos especiais� com destaque as obras 
de maiores relevâncias composta pelas ETAs e ETEs, que são aquelas diferenciadas, 
complexas e que envolvem grande quantidade de equipamentos, além de demandar intensa 
e constante rotina operacional.  

Esses equipamentos têm grande potencial de atrasar o cronograma das obras, se não 
estiverem disponíveis oportunamente e com as especificações atendidas. Assim, caso não 
seja realizado um bom trabalho de diligenciamento dos processos de aquisição, produção, 
transporte, armazenamento e instalação desses equipamentos, e boa execução da parte civil 
que irá recebê-los, poderá haver severo comprometimento no prazo, na qualidade e/ou no 
custo da obra. 

SOLUÇÕES 

A qualidade e a funcionalidade dos equipamentos especificados devem ser averiguadas 
desde a checagem das especificações técnicas, dos projetos executivos e da análise das 
propostas técnicas para o fornecimento, até os procedimentos de testes e pré-operação. 
Neste sentido, a Gerenciadora deve disponibilizar profissionais capacitados para que as 
avaliações das indicações de projeto e das propostas de fornecimento sejam realizadas de 
forma ágil e confiável, bem como para garantir que a fabricação e a instalação dos 
equipamentos ocorram em conformidade com as necessidades operacionais.  

As atividades de programação, realização e validação de testes e inspeções de equipamentos 
e materiais relevantes devem merecer atuação metódica e sistemática por parte do 
gerenciamento, objetivando assegurar a qualidade desejada desses produtos e o seu 
fornecimento em tempo hábil, mediante a liberação dos devidos certificados pela COSANPA 
e/ou empresas por ela indicadas.  

O Gerenciamento deve manter controle efetivo em relação ao andamento da fabricação e 
entrega desses equipamentos e da montagem das instalações, concatenando para não haver 
atrasos na programação das obras civis. Nas montagens e nos testes de funcionamento, a 
gerenciadora deve exigir o atendimento aos manuais de montagem, operação e manutenção 
emitidos pelos fornecedores, às especificações técnicas, os demais documentos constantes 
dos projetos e às normas nacionais e internacionais aplicáveis. 

Considerando que vários dos equipamentos especiais eventualmente necessitam de 
detalhamentos especiais e ajustes dos projetos executivos e também da elaboração de 
projetos de fabricação específicos (pelos respectivos fabricantes), a gerenciadora deve 
analisar e, após eventuais revisões, liberar esses projetos para a execução ou fabricação, 
conforme o caso, o que deverá ocorrer em tempo hábil, a fim de não prejudicar os prazos de 
fornecimento e, por conseguinte, os cronogramas executivos das obras. A compatibilidade 
entre as características dos equipamentos e as instalações e estruturas em construção deve 
ser assegurada nessa fase, visando à correta incorporação dos equipamentos às edificações. 

Quando da chegada às obras, deve ser verificado se os equipamentos a serem aplicados são 
aqueles previamente certificados, de forma a asseverar a adequação dos mesmos. Também 
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é importante a verificação permanente de que os equipamentos estejam sendo devidamente 
estocados nas obras até a sua aplicação. 

Todo o processo de gerenciamento das aquisições de equipamentos (todos, e não só os 
especiais), deve ser realizado com apoio do SiGO, por meio do qual será feito o 
acompanhamento dos prazos, confrontando-os aos cronogramas da obra. No caso de 
equipamentos especiais, em que há necessidade de controle mais detalhado, o SiGO será 
útil para dar maior eficácia na comunicação entre a Gerenciadora, a COSANPA, as 
construtoras e os diversos fornecedores de equipamentos (neste último caso abrindo uma 
interface funcional, via internet, com funcionalidades limitadas). 

A Gerenciadora deve acompanhar e monitorar bem atentamente as atividades de 
comissionamento das instalações e pré-operação, em especial quando envolve equipamentos 
de maior complexidade. Esse trabalho abrange os testes dos equipamentos instalados e a 
verificação de sua funcionalidade e operacionalidade, incluindo a comprovação das 
características operacionais garantidas. 

PROBLEMA / DIFICULDADE 8 

Outro problema / dificuldade que é encontrado em várias das obras escopo desta licitação é 
relacionado às deficiências e assimetrias nos orçamentos. Os orçamentos utilizados na 
contratação de recursos e nas licitações de algumas obras foram elaborados ou atualizados 
num prazo muito exíguo, com base em projetos desatualizados ou não concluídos e, em geral, 
sem detalhamento suficiente. O meio encontrado para contornar essas dificuldades foi estimar 
grande parte dos quantitativos orçados, o que conduziu à necessidade de muitas e 
abrangentes reprogramações durante a execução das obras, atrasando-as. 

Este problema também pode ser exemplificado com o SAA Alenquer e com o SAA Breves, 
cujas planilhas contratadas trazem consigo lacunas no orçamento, como quantidades de 
serviços insuficientes e especificações técnicas de materiais e serviços inadequadas para a 
construção e conclusão das edificações constantes no projeto apresentado. Além disso, os 
municípios de Alenquer e de Breves não contam com mão-de-obra especializada e o acesso 
é feito apenas por transpor fluvial ou aéreo. Depreende-se daí a necessidade do 
deslocamento de mão-de obra especializada da Capital do Estado (Belém) e outros centros 
mais desenvolvidos, encarecendo os custos com essa mão-de-obra. Falta também 
apropriação, nas planilhas de custo direto da obra, de valor destinado ao alojamento da mão-
de-obra especializada, que desenvolverá as atividades para a implantação dos sistemas de 
abastecimento de água. Instalações pouco adequadas para o alojamento dos profissionais 
que liderarão as atividades é fator de pouca atratividade para a contratação de mão-de-obra 
especializada. A despeito do acesso a Alenquer e a Breves ser feito apenas por via fluvial ou 
aérea, é imprescindível que sejam previstos itens de transporte de aço, areia e seixo. 

Em Breves, a característica do solo da região e principalmente do local de implantação da 
Estação de Tratamento e do Centro de Reservação agrava ainda mais este problema. O local 
já foi uma antiga serraria. Escavações mostraram que o solo local é constituído por aterros 
feitos com caroços de açaí, serragem e restos de madeira, o que remete a necessidade de 
apropriação na planilha de custo direto da obra de material para troca de solo e envoltória de 
areia para proteção das canalizações, inclusive do transporte desses materiais advindos de 
outros municípios. 

Também é importante apontar que na planilha de preços do SAA Breves, anexa ao Edital de 
Licitação Nº 004/2023, que foi publicado para a retomada da obra, no item de fornecimento e 
montagem da ETA Compacta, foi apropriado apenas o quantitativo de 10% do equipamento, 
referente a instalação deste. Não foi apropriado, por exemplo, o item referente ao 
fornecimento e colocação do material filtrante, equipamentos e materiais necessários as 
interligações das unidades da ETA, fornecimento e instalação de escadas, passarelas e 
guarda-corpo da ETA, além dos transportes vertical e horizontal desses materiais. 
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No caso particular do SAA Santarém, as unidades do sistema em ampliação, como a 
construção de reservatórios, construção de elevatórias, implantação de redes de distribuição, 
ligações domiciliares e sistemas elétricos e de automação, por exemplo, são pagos por mais 
de um contrato de financiamento e repasse, ou seja, na simples implantação de uma captação 
subterrânea e elevatória de recalque, podemos ter um contrato pagando a perfuração do poço, 
outro pagando o revestimento, outro pagando a aquisição dos equipamentos e outro pagando 
a sua aplicação. Como não deixa de ser diferente dos demais exemplos, todas as planilhas 
orçamentárias trazem consigo alguma lacuna. 

Ainda em relação às obras do SAA Santarém, a partir da contratação da empresa MRM, foi 
inserido nos CT Nº 228.701-94 -PAC I e CT Nº 350.804-15 - PAC II a meta Elaboração de 
Estudos e Projetos. Passados 5 anos desta contratação, os projetos não foram totalmente 
concluídos, ocorrendo inclusive mudanças de concepção de projetos em face aquisição de 
áreas para execução do sistema, como é o caso da mudança de área para a construção dos 
reservatórios elevados do morro do galo para a área do Sérgio Henn, o que tem prejudicado 
em demasia a planejamento da obra. Essas constantes modificações de projetos, culminam 
em reprogramações das planilhas contratuais, as quais necessitam da análise e aprovação 
da CAIXA, para retomada das obras, estendendo o prazo de execução da obra. 

A situação foi agravada pela pandemia da COVID-19, que provocou o desequilíbrio financeiro 
dos contratos, elevando preços de insumos, a percentuais muito acima dos percentuais 
suportados pelos índices de reajustamento previstos em contrato. A demora na tomada de 
decisão, quanto a equação a ser seguida para o reequilíbrio dos contratos, além dos tramites 
jurídicos e financeiros para a concretização desse reequilíbrio, foram fatores preponderantes 
para a atual rescisão contratual. 

SOLUÇÕES 

Logo no início das atividades do gerenciamento devem ser analisados os projetos e 
orçamentos existentes, com objetivo de detectar as alterações de projeto e orçamento 
existentes e necessárias, identificando de antemão as intervenções a serem realizadas.  

Todas as soluções adotadas pelos projetos existentes serão criticamente avaliadas pela 
SENHA ENGENHARIA, de modo a identificar pontos de melhoria e dificuldades que por 
ventura possam ocorrer durante a execução e operação do sistema proposto. Devem ser 
verificados também informações que possam estar desatualizadas, projetos incompletos ou 
com erros. Serão levantadas assim os projetos complementares e as intervenções que 
possam ser necessárias nos projetos e possíveis reprogramações.  

As reprogramações são processos corriqueiros na execução de obras de infraestrutura 
urbana, dadas as incertezas e dinamicidades inerentes ao subsolo e espaço urbano. No 
decorrer de toda obra urbana haverá inúmeros aspectos não considerados ou mesmo 
imprevisíveis por ocasião da elaboração dos projetos e orçamentos, tais como interferências 
não cadastradas, deformidades geológicas, intervenções urbanísticas, etc.  

Cabe então à Gerenciadora coordenar, supervisionar e eventualmente prover atividades que 
levem à execução destas intervenções, se responsabilizando pela sua gestão. Isto irá permitir 
que a COSANPA realize as solicitações de reprogramação o mais rápido possível, de modo 
a minimizar as intervenções no cronograma das obras. Além disto, periodicamente a 
COSANPA deve ser informada quanto ao andamento destes processos e das ações que estão 
sendo realizadas. 

Todos estes processos serão acompanhados via SiGO, que centralizará todas as informações 
de reprogramação e atualização de projetos e orçamento que apresentem impacto no 
cronograma das obras, tornando-as de acesso fácil pela COSANPA e a Gerenciadora.  
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PROBLEMA / DIFICULDADE 9 

Outro problema que pode ocorrer durante a execução das obras é a dificuldade de 
implantação das ligações domiciliares devido à falta de adesão da população local e da 
execução de obras devido a não aceitação por parte da população das soluções de 
engenharia e da implantação do sistema. 

Estes problemas foram identificados, por exemplo, no SAA Alter do Chão, na conclusão da 
implantação das ligações domiciliares e na aceitação pela população do ponto de lançamento 
da drenagem. 

SOLUÇÕES 

Dentre as diversas ações possíveis no sentido de facilitar a implantação das ligações 
domiciliares e a aceitação da população das soluções de engenharia e implantação do 
sistema, deve ser destacada a atuação da equipe de assistência social da COSANPA que, 
em conjunto com a equipe social da Gerenciadora, vai a campo efetuar o trabalho de 
esclarecimento e orientação da comunidade.  

PROBLEMA / DIFICULDADE 10 

O décimo problema / dificuldade relacionado ao gerenciamento e elaboração de projetos e 
gerenciamento de obras diz respeito à elaboração de projetos e soluções de 
gerenciamento que atendam às necessidades da COSANPA, mas que também 
contemplem as melhores soluções técnicas de engenharia e de tecnologia possíveis 
para cada caso, evitando a elaboração de projetos incoerentes, falhos, desatualizados e com 
inconsistências técnicas, levando ao excesso de revisões e em dificuldade na execução das 
obras. 

SOLUÇÕES 

No desenvolvimento do trabalho conceitual o projetista deve ser muito criativo para lidar com 
várias linhas de raciocínio e uma grande quantidade de informações interdisciplinares, 
devendo imaginar as situações construtivas e operacionais factíveis de ocorrer nos diversos 
cenários futuros e partes do sistema a projetar, para então conseguir estabelecer as melhores 
alternativas de solução aplicáveis ao caso analisado, tendo em vista que os condicionantes 
locais são únicos, singulares e próprios daquele caso. 

Portanto, além da criatividade, requer-se muito discernimento para a adequada aplicação 
de experiências anteriores, tecnologias e procedimentos de projeto na busca da 
solução mais adequada para aquele caso em específico. 

Nesse aspecto, cabe aqui ressaltar o binômio �criatividade - experiência� que notoriamente 
traz prestígio à equipe da SENHA ENGENHARIA, galgado ao longo de quase três décadas 
na elaboração de grande quantidade e diversidade de estudos, planos e projetos 
exclusivamente na área de saneamento, conforme pode ser verificado na leitura do Capítulo 
3 desta Proposta - �Experiência da Proponente e da Equipe Técnica�.  

Para exemplificar este contexto de elaboração de projetos com soluções adequadas, pode-se 
citar a necessidade de projetos com grande eficiência energética. Isso se justifica, pois 
atualmente no Brasil, entre 2% e 3% do consumo total de energia elétrica se destina às 
prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, o equivalente a cerca de 10 bilhões 
de kWh/ano. Esse consumo se refere aos diversos usos nas operações e processos dos 
sistemas, com destaque para os equipamentos motobomba das estações elevatórias, que 
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são responsáveis por 90% da energia consumida. De acordo com Gomes (2009)1, parte 
significativa da energia gasta nos sistemas de abastecimento se deve a ineficiência desses 
sistemas, com estimativa da ordem de 25% do total consumido. 

Conforme observado por Andrade (1999)2, em seu estudo avaliando a otimização operacional 
de sistemas de abastecimento, certas medidas podem ser tomadas de forma a reduzir o 
consumo de energia elétrica por m³ de água bombeada, dentre as quais: aumento da 
eficiência dos conjuntos, composições eficientes das combinações de bombas e o 
chaveamento das mesmas de maneira otimizada. Na ocasião, verificou-se que o maior 
potencial de redução do consumo de energia, em relação aos resultados de simulação, foi 
obtido considerando-se o limite mínimo dos reservatórios igual a 50% da capacidade máxima 
de cada um, pois a flexibilidade operacional permite a manobra dos reservatórios de forma 
mais eficiente. 

Destacam-se também as seguintes ações para otimização da eficiência energética: 

 Redução da Altura Manométrica de Bombeamento, por exemplo, com escolha 
adequada do diâmetro das adutoras, reforço ou troca das tubulações, etc.; 

 Melhora do Rendimento dos Equipamentos; 
 Modulação das cargas com Conversores de Frequência. 

Neste contexto, é oportuno aqui registrar 
que os projetos elaborados pela SENHA 
ENGENHARIA marcadamente focam a 
obtenção da melhor adequação técnica - 
operacional dos sistemas de água e a 
otimização econômica na implantação, 
operação e manutenção destes, dentro dos 
mais atuais conceitos e práticas de 
eficiência energética e preservação 
ambiental, lembrando que as despesas com 
energia constituem, em geral, o segundo 
maior custos dos serviços de água e esgoto, 
somente ficando aquém das despesas com 
pessoal. 

 

1 Gomes, H. P. (2009) � Sistemas de Bombeamento � Eficiência Energética. 1ª Edição, Editora Universitária. 

2 Andrade, C.S. (1999) � Conservação de Energia Elétrica em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água: 
Otimização Operacional da Rede de Macapá. Dissertação de Mestrado, Pós Graduação da Universidade Estadual 
de Campinas. 

Sistema Mauro Borges, Goiânia - Projeto SENHA ENGENHARIA. 
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Há bons exemplos de sucesso relevante dos projetos da SENHA neste sentido. Um deles é o 
Planejamento, Projeto, Assistência Técnica e Gerenciamento das obras do Sistema Produtor 
de Água �Mauro Borges�, com capacidade final para abastecer ordem de 3 milhões de 
habitantes, produzindo vazão de 8 m³/s (foto apresentada anteriormente), e que conta com 
turbinas hidráulicas em alternativa a motores elétricos para acionar o bombeamento de água 

bruta até a Estação de Tratamento de Água, 
proporcionando economia acima de R$ 20 milhões por 
ano e enorme eficiência energética, pelo 
aproveitamento de potência cogerada acima de 4 MW. 

Neste contexto, cabe enfatizar que por essas soluções 
técnicas inovadoras, os projetos desenvolvidos pela 
SENHA ENGENHARIA já foram laureados dentre as 
mais relevantes premiações brasileiras na área de 
engenharia consultiva: o Prêmio de Eficiência 
Energética no Saneamento Ambiental, concedido 
pela Eletrobrás / PROCEL (Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica) no 25° Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
realizado no ano de 2009; e em 2010, com o Prêmio 

Brasil de Engenharia, oferecido pela Federação Nacional dos Engenheiros, com o apoio da 
PETROBRAS e do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

SOLUÇÕES PARA EVITAR FALHAS AO LONGO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

Cumpre ressaltar que, conforme a rotina de procedimentos e o Sistema de Qualidade da 
SENHA, todos os documentos técnicos a serem gerados nos estudos e projetos a elaborar 
serão submetidos ao processo interno de conferência, verificação e validação antes de serem 
encaminhados à COSANPA, assegurando a qualidade das informações apresentadas, tanto 
no que diz respeito a textos e memoriais, quanto a listas, planilhas e desenhos. 

Nesse processo são checados a clareza, a precisão e a consistência das informações, 
explicações, resultados, ilustrações e desenhos apresentados nos documentos técnicos, de 
forma a estarem isentos de erros de linguagem, de cálculo, de representação gráfica ou de 
edição, refletindo o elevado padrão de qualidade técnica dos projetos da SENHA 
ENGENHARIA. 

Neste contexto cabe enfatizar que todas as atividades e procedimentos 
definidos nesta Proposta estão assentados e respaldados no Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) da SENHA ENGENHARIA, cujo escopo é 
justamente o processo de �Elaboração de Projetos de Engenharia na Área 
de Saneamento�, coincidindo com o objeto desta Proposta. 

 
  

Premiações de projetos. 
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1.2. CONHECIMENTO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO 

1.2.1. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO, DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, NO ESTADO DO PARÁ 

SITUAÇÃO DAS OBRAS E DO SISTEMA EXISTENTE 

A Concessionária que atua na área do empreendimento é a Companhia de Saneamento do 
Pará � COSANPA. A água fornecida é captada através de poço tubular profundo que abastece 
somente o Conjunto Habitacional Verdejante, que atende 384 imóveis. O Conjunto 
Habitacional Verdejante IV com cerca de 250 imóveis, tem um sistema próprio, construído e 
operado pela Comunidade, com captação no lençol freático, feita através de dois poços rasos 
(30m de profundidade). 

O abastecimento de água é feito a partir de poço tubular profundo que capta água do aquífero 
Pirabas. O poço existente tem capacidade de produção de 340 m³/h, porém, para atender a 
demanda atual é produzido somente 98m³/h. 

A ETA existente é do tipo aerador com tabuleiro seguida de filtração e cloração. Ela é capaz 
de tratar cerca de 100 m³/h 

As torres de aeração são do tipo tabuleiro onde a água escoa de forma descendente sob ação 
da gravidade. A estrutura do aerador tem 3,72 m de altura; é feita de barra de ferro com 0,10 
m de espessura e possui cinco tabuleiros intercalados a uma distância de 0,40m. O sistema 
de filtração ocorre com três unidades filtrantes de fluxo ascendente. A filtração tem o objetivo 
de diminuir a quantidade de sólidos em suspensão formados na etapa da aeração. 

A AAT tem aproximadamente 5m de extensão, DN 150 de FºFº. 

A EAT é composta de dois conjuntos motor-bomba (CMB) de fabricação KSB, modelo ANS 
65-315, com motor de 30 CV. Para bombear água para lavagem dos filtros utiliza-se um 
conjunto motor-bomba de fabricação KSB, modelo ANS 150-200, com motor de 30CV. 

O sistema possui um reservatório elevado de distribuição (RED) e um reservatório 
semienterrado em concreto armado. Este reservatório tem uma capacidade de 100m³ e o RED 
de 500m³. O reservatório apoiado recebe água do sistema de filtração por gravidade através 
de uma tubulação de 200 mm de FºFº. Depois a água é bombeada, através de dois CMB, 
para o RED por uma tubulação de 150 mm de FºFº. O RED distribui água para o Conjunto 
através de uma tubulação de 200 mm de FºFº. 

A rede de distribuição existente (primária e secundária) atende somente o conjunto 
Verdejante. A rede de distribuição de água do Conjunto varia de 50 mm a 200 mm com 
aproximadamente 8 km de rede, com material variando de PVC e PVC De FoFo. 
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Foto 1.1 � Unidades de aeração e de filtração da ETA 

 

 
Foto 1.2 � Reservatório elevado e cisterna 

 

 
Foto 1.3 � Bombas da elevatória e registro de saída para rede 
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As obras para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas já 
foram executadas por duas empresas. Em 28/12/2012, foi contratada a empresa Consan 
Engenharia Ltda. por meio da concorrência 04/2012 e em 31/01/2018, foi contratada a 
empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. por meio da concorrência 
09/2017, gerando o contrato nº 11/2018. 

A obra encontra-se paralisada devido à falta de pagamento. O contrato da obra expirou em 
31/01/2024 a contratada não renovou o prazo. O saldo está em fase de atualizado para nova 
licitação. A Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas 
beneficiará 47.688 habitantes, sendo prevista a execução das unidades projetadas para a 
primeira fase de implantação da 1ª etapa, totalizando 37.560 m de rede de distribuição de 
água, das quais já foram executadas 36.285 m. 

Essas obras estão sendo executadas com recursos do Orçamento Geral da União e do 
Governo do Estado, através do contrato de repasse nº 0.350.820-19 - PAC 2. A contratação 
do financiamento foi celebrada em 28/10/2011 entre COSANPA, CAIXA e Ministério. Está 
estimado um investimento total de R$ 18.503.662,91, sendo que em março/2024, a execução 
financeira e a execução física eram de 60,44% e 68,20%, respectivamente. 

Dentre as obras previstas, já foram executadas: 

ꟷ Perfuração de poço tubular profundo (P2) com barrilete de recalque; 
ꟷ  Construção de uma ETA pré-fabricada capaz de tratar uma vazão de 332m³/h � Obra 

executada parcialmente, falta interligação entre as unidades; 
ꟷ Construção reservatório apoiado de 300 m³ de capacidade que servirá como poço de 

sucção da estação elevatória de água bruta � obra executada; 
ꟷ Construção de uma elevatória que constará de 2 (1+1) conjuntos motor-bomba para 

recalcar a água para a estação de tratamento de água � obra executada; 
ꟷ Construção do Reservatório Apoiado 686 m³: Executada a fundação e estrutura do 

reservatório; 
ꟷ Ampliação da rede de distribuição: previsto 44,80 Km, executada 36.285 metros; 
ꟷ ligações prediais hidrometrada: prevista 4.151 unidades � parcialmente executadas. 
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Foto 1.4 � Estação de Tratamento de Água Pré-Fabricada 

Fonte: https://agenciapara.com.br 
 

 
Foto 1.5 � Reservatório Apoiado 
Fonte: https://agenciapara.com.br 
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Foto 1.6 � Execução de Rede de Distribuição 

Fonte: https://agenciapara.com.br 
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Foto 1.7 � Execução de Ligações domiciliares 

Fonte: https://agenciapara.com.br 

ÁREA DE INTERVENÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS LOCALIZADOS 

O projeto irá abranger o abastecimento do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, município 
integrado à Região Metropolitana de Belém. A área de projeto é localizada na região ao sul 
da área urbana da cidade de Ananindeua, de aproximadamente 1.092 ha, fazendo limite com 
o aterro sanitário chamado Lixão do Aurá e próximo ao Lago Água Preta. 

A região mais densamente ocupada na área de projeto corresponde ao Conjunto Verdejante 
e algumas quadras próximas ao bairro Águas Brancas. O restante da área do projeto pode 
ser dividida em três faixas verticais, uma a leste, outra central e uma a oeste. 

A faixa central apresenta-se medianamente ocupada, com lotes pequenos e muitos destes 
vagos. A faixa leste já é menos ocupada, com lotes grandes, galpões e alguns condomínios 
horizontais. Já a faixa a oeste é a menos ocupada das três, havendo inclusive algumas regiões 
de vegetação nativa, tendo muitas áreas com potencial para expansão. 

Ananindeua se encontra na Bacia Hidrográfica do Rio Guamá, na Região Hidrográfica Costa 
Atlântica - Nordeste, conforme mostram as figuras a seguir. 
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Figura 1.4 � Região Hidrográfica Costa Atlântica � Nordeste 

Fonte: SIGERHPA (2024). 

 
Figura 1.5 � Bacia Hidrográfica do Rio Guamá 

Fonte: SIGERHPA (2024). 
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A Região Metropolitana de Belém (RMB), onde se encontra o município de Ananindeua, 
possui características hidrográficas peculiares, entrecortadas por rios, igarapés, lagos e baías, 
seguindo aspectos estuarinos amazônicos. Os municípios de Belém e Ananindeua estão 
localizados no estuário Guajarino que é parte do Golfão Amazônico, onde situa-se a foz do 
rio Amazonas, mais especificamente do braço denominado rio Pará.  

Os municípios da RMB formam um arcabouço hídrico com drenagem do tipo dendríticas. A 
hidrografia do município de Ananindeua, mais especificamente, é representada pelos rios 
Guamá ao Sul, fazendo limite com Belém; o Maguari-Açu, ao Norte e o Benfica a Nordeste 
limitando com Benevides. No Guamá deságuam o rio Água Preta, limite natural, a Oeste, com 
o Município de Belém; o rio Uriboquinha, cujo curso representa limite parcial com Benevides; 
e o igarapé Aurá. 

O rio Maguari-Açu, por sua vez, deságua no furo do Maguari e forma limite natural, a Noroeste, 
com o município de Belém. Ao norte do município, localiza-se a área insular, que é composta 
por nove ilhas: Viçosa, João Pilatos, Santa Rosa, Mutá, Arauari, São José da Sororóca, 
Sororóca, Sassunema e Guajarina. A área insular é formada por inúmeros rios, com destaque 
para os Rios Maguari e Furo do Maguari, para os rios Bela Vista e das Marinhas, e seus 
respectivos igarapés. 

A topografia da RMB é pouco uniforme e a cota hipsométrica mais alta não ultrapassa 100 m, 
estando associada ao Planalto Setentrional Pará-Maranhão, formado por tabuleiros, como 
mostra a Figura 1.6. 

 
Figura 1.6 � Morfologia da RMB e Ananindeua. 

Fonte: IBGE (2008). 

63



PROPOSTA TÉCNICA SENHA ENGENHARIA 
1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

Esses tabuleiros estão distribuídos sob a forma de plataformas interfluviais situados além da 
zona sob influência de marés, circundados por planícies e canais sob influência de maré, além 
de bordas de tabuleiros que avançam desde o interior e na costa são seccionadas por vales 
incisos, por onde a maré avança. 

Ananindeua, em particular, apresenta relevo relativamente uniforme, com pouquíssimas 
oscilações altimétricas e cota média em torno de 16 m, sendo sua topografia pouco 
acidentada, típica da grande planície amazônica, 

Em relação à geologia, conforme mostra a Figura 1.7, a seguir, o Grupo Barreiras, a unidade 
Pós-Barreiras e os Sedimentos Holocênicos são as principais unidades lito-estratigráficas que 
ocorrem nos municípios da RMB, sendo: 

 Grupo Barreiras: representado por sedimentos continentais argilosos, arenosos e 
conglomeráticos, de coloração amarelada à alaranjada, com níveis de arenito 
ferruginosos, pouco consolidados, com estruturas sedimentares do tipo estratificações e 
conteúdo fossilífero vegetal, além de estruturas como microfraturas e microfalhas; 

 Pós-Barreiras: também apresentam sedimentos inconsolidados, sobretudo arenosos, que 
variam de creme-amarelados, amarelos a totalmente brancos, com alguma fração de 
argila, granulometria variando de fina a média e sem estrutura sedimentar aparente. 
Aparecem seixos milimétricos de quartzo leitoso, além de concreções ferruginosas. 

 Sedimentos Holocênicos (Recentes): representados por sedimentos aluvionares atuais e 
subatuais, situados nos vales de rios e igarapés que drenam a área. 

Nas formações sedimentares do Grupo Barreiras, predominam os platôs com os solos 
Latossolos Amarelos de textura argilosa e muito argilosa, conforme mostra a Figura 1.8. Os 
Latossolos Amarelos, que ocupam significativas porções da RMB, inclusive a área de 
abrangência do Bairro Águas Lindas, são solos amadurecidos com pH variando de ácido a 
muito ácido. 

O teor de argila é bastante variável, o que lhe confere a textura média a muito pesada. O 
material originário corresponde a sedimentos, sendo por isso pobre em bases. Sua coloração 
amarela é atribuída ao baixo teor de ferro. 
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Figura 1.7 � Formações geológicas da RMB. 

Fonte: IBGE (2008). 
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Figura 1.8 � Pedologia da RMB. 

Fonte: IBGE (2008). 

O Sistema Águas Lindas Centro está sendo implantado em uma área próxima à região de 
proteção do Lago Águas Pretas. Nesses casos, as medidas preventivas, corretivas ou 
compensatórias e complementares previstas no Licenciamento deverão ser objeto de especial 
atenção.  

1.2.2. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO 

UNA, NA CIDADE DE BELÉM 

SITUAÇÃO DAS OBRAS E DO SISTEMA EXISTENTE 

O Sistema de Esgoto atualmente existente em Belém é decorrente das obras dos programas 
PROSANEAR, PROSEGE e Projeto Una, além dos SESs Pratinha, Mosqueiro, Outeiro, Vila 
da Barca, Benguí e Jarderlândia. 

A região que compreende os bairros do Comércio, Cidade Velha, Reduto, Umarizal, Nazaré 
e Telégrafo possuem sistema de coleta de esgoto implantado com base nos projetos iniciais 
elaborados pela empresa Fox e Partner e complementados pela Byington & Cia. Essas redes 
foram implantadas com sistema do tipo separador absoluto e encaminham os esgotos para a 
Elevatória Final Una. 

Já a região dos bairros Fátima, Marco, Pedreira, Sacramenta e Barreiro, tiveram suas redes 
implantadas no Projeto Una e lançam os esgotos nos canais. 

No projeto PROSANEAR foram propostas 8 estações elevatórias, das quais apenas 5 foram 
executadas, e 5 estações de tratamento de esgoto, porém apenas 4 foram implantadas. Todas 
as ETEs possuem gradeamento, desarenação, medição de vazão, estação elevatória de 
esgoto bruto, reatores anaeróbios de manta de lodo, desaguamento de lodo e tratamento do 
biogás. Atualmente a ETE Bengui (78 L/s) está em fase final de obras. Na visita realizada no 
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SES existentes e objeto do presente estudo, as ETES Coqueiro (com vazão de 146 L/s) e 
Sideral (73 L/s) não estavam em operação. 

Já o projeto PROSEGE foi totalmente executado. No entanto, a ETE Rua da Mata está 
desativada e foi totalmente depredada e saqueada. A ETE Tavares Bastos também não está 
em funcionamento. 

As ETEs possuem gradeamento, desarenação, reatores anaeróbios de manta de lodo, 
sistema de desaguamento do lodo, tratamento do biogás, desinfecção e medição e vazão na 
saída, porém, uma das estações possui ainda tanques de mistura rápida e unidades de 
floculação e sistema de flotação. 

A cidade de Belém conta ainda com o sistema de esgotamento sanitário Vila da Barca, que 
foi implantado para atendimento apenas de um pequeno loteamento, para aproximadamente 
3 mil habitantes, situado próximo a área da elevatória e ETE do Una, com capacidade de 
6,0 L/s. 

A parte sul de Belém vem passando por melhorias nos sistemas de macrodrenagem, 
microdrenagem, esgotamento sanitário, viário e no abastecimento de água. Trata-se de 
projetos e estudos no âmbito do Programa de Saneamento da Bacia Estrada Nova - 
PROMABEN, os projetos para região contemplam os bairros Jurunas, Cidade Velha, 
Cremação, Condor, Guamá, São Brás e Batista Campos. 

Ainda, na parte sudeste de Belém, estão sendo realizadas obras de melhorias na bacia do 
Igarapé Tucunduba, que compreende os bairros Canudos, Terra Firme, e parte dos Bairros 
Marco, São Brás Curió-Utinga, Guamá e Universitário. Estas obras foram divididas em dois, 
sendo um contemplando a margem esquerda do igarapé e o outro a sua margem direita. 

Em relação a área da Bacia UNA (ETE UNA), o sistema de esgoto atualmente existente é 
composto por rede coletora convencional, atendendo os bairros do Comércio, Cidade Velha, 
Reduto, Umarizal, Nazaré e Telégrafo, além de uma grande região com atendimento misto 
(esgoto + água pluvial) escoando para tanques sépticos e/ou lançamento nos canais 
existentes.  

A pequena parcela contemplada com rede coletora do tipo separador absoluto encaminha os 
esgotos para a Estação Elevatória Final Una, localizada na Rodovia Arthur Bernardes e de 
onde são recalcados para o emissário subaquático da baía do Guajará. 

Segundo informações do cadastro de rede da COSANPA, a Bacia UNA possui mais de 50 km 
de redes coletoras do tipo separador absoluto, ou seja, que recebe só esgoto. Essas redes 
possuem diâmetros de 150 a 400 mm, elementos de inspeção (PV) do tipo convencional e 
cerca de 13.330 ligações, sendo que 330 ligações contribuem para a ETE Vila da Barca e 
13.000 ligações para a EEE Una. 

O principal coletor existente na Bacia UNA segue paralelo à baía do Guajará, indo desde a 
Av. Presidente Vargas até a EEE Una, o que totaliza extensão de cerca de 4,7 km, em 
tubulação de concreto armado, com diâmetros de 1.000 a 1.500 mm, seguindo incialmente na 
Av. Mal. Hermes, depois pela Av. Pedro Alvares Cabral indo até a Travessa Coronel Luiz 
Bentes, onde converge à direita e depois à esquerda, chegando na EEE Una. Esse trecho 
final foi urbanizado após a implantação do coletor, então em alguns trechos o coletor hoje está 
embaixo de edificações. 

Também existem coletores, em tubulações de concreto armado com diâmetros de 500 a 800 
mm, nas Avenidas Visconde de Souza Franco e na Travessa Benjamin Constant. 

67



PROPOSTA TÉCNICA SENHA ENGENHARIA 
1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

Na Bacia UNA, existe a Elevatória Final Una, também denominada de EEE Domingos 
Teixeira, foi inaugurada em janeiro de 1970 e opera até os dias de hoje. Ela recebe os esgotos 
coletados na bacia Una e recalca até a estrutura onde começa o emissário que lança na Baía 
do Guajará. 

A chegada na Elevatória possui três canais de acesso, com largura de 1,5 m cada e 
comprimento de pouco mais de 7,5 m, projetados para serem dotados de grade com abertura 
de 25 mm e duas comportas, sendo uma a montante e a outra a jusante da grade, de forma 
a prover isolamento para manutenção. Tanto as comportas quanto as grades encontravam-
se completamente deterioradas e estão sendo substituídas por outras de mesmas 
características. Após as comportas de jusante, os três canais unem-se em um canal único 
para dar entrada no poço de sucção, que possui 5,0 m de largura, 12,4 m de comprimento e 
profundidade da ordem de 7,5 m. 

No poço há um vertedor e um extravasor. No entanto, segundo relatos de operadores, como 
a soleira do vertedor é mais alta do que a soleira do extravasor, a operação precisa manter a 
comporta do extravasor permanentemente fechada. 

Acima do poço úmido ficam as salas administrativas da unidade: recepção, copa, dois 
banheiros e duas salas de operador. 

Ao lado do poço úmido fica o poço seco e acima deste está a sala de comando, onde estão 
instalados os componentes eletromecânicos da Elevatória. O poço seco tem as mesmas 
dimensões do poço úmido (5,00 x 12,40 x 7,5 m) e foi projetado para abrigar cinco bombas 
centrífugas de eixo vertical, sendo todas marca Worthington, com as características descritas 
a seguir, além de sistema de circulação de ar e sistema de drenagem: 

 Bombas 1 e 2: capacidade de 540 m³/h, AMT de 13,5 mca, potência de 40 cv, rotação 
de 1.175 rpm; 

 Bombas 3 e 4: capacidade de 1.080 m³/h, AMT de 13,5 mca, potência de 75 cv, rotação 
de 885 rpm, e 

 Bomba 5: capacidade de 1.800 m³/h, AMT de 13,5 mca, potência de 125 cv, rotação 
de 885 rpm). 

As características dos motores são: 

 Motores 1 e 2: Fabricante Arno, potência de 40 HP, 3 fases, amperagem de 100 - 50 
A, frequência de 60 ciclos/s, regime contínuo; 

 Motores 3 e 4: Fabricante Arno, potência de 75 HP, 3 fases, amperagem de 205 - 120 
A, frequência de 60 ciclos/s, regime contínuo; e 

 Motor 5: Fabricante Arno, potência de 125 HP, 3 fases, amperagem de 327 - 163 A, 
rotação de 880 rpm, frequência de 60 ciclos/s. 

A sala de comando abriga os motores e todas as instalações elétricas, incluindo quadros de 
comando, transformadores. 

A energia para a Elevatória Final Una é fornecida pela Equatorial, em rede de 13,2 kV, e é 
transformada em 440 volts para alimentação dos motores, e 220 volts para atender aos 
sistemas de iluminação, aeração e drenagem. 

As tubulações de recalque unem-se em um barrilete único, em ferro fundido com diâmetro de 
800 mm, situado no lado externo da Estação Elevatória. Este barrilete fica dentro de uma 
câmara de concreto que normalmente está cheia pela água das chuvas e depois segue por 
pouco mais de 20 m até a calha Parshall, cuja largura da garganta é de 4 pés 
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A estrutura civil da calha, apesar de bem antiga, está em condições razoáveis, não 
apresentando fissuras, exposição de armaduras, vazamentos ou qualquer outro problema 
estrutural visível na parte externa. 

Após a calha Parshall segue o emissário final que faz o lançamento subaquático dos esgotos 
sanitários, sem tratamento, na Baía de Guajará. Constitui-se de tubulação em concreto 
armado de diâmetro 800 mm com extensão total de 334,7 m, sendo 200,7 m em trecho 
terrestre. 

As obras e serviços para a Recuperação e Ampliação da Capacidade do Sistema de Elevação 
e Destino Final do Esgoto do Una, Localizado na Rodovia Arthur Bernardes, bairro do 
Telégrafo, município de Belém, estado do Pará, foram iniciadas em novembro/2013 através 
do Contrato nº 100/2013 celebrado em 14/11/13 entre esta Companhia e o Consórcio ETE 
UNA Belém, sendo substituído posteriormente pela a empresa líder do Consórcio ELLO 
OBRAS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, porém, devido a problemas com a empresa, 
a COSANPA optou em não renovar a vigência contratual, vencendo por decurso de prazo em 
14/01/2019. A obra foi paralisada nesta data com 39,04% realizada. 

A COSANPA, com a finalidade de concluir o empreendimento em questão, providenciou a 
atualização do saldo da planilha contratual para realização de um novo certame, cuja abertura 
no Modo de Disputa Fechado nº 006/2019, ocorreu em 06/08/2019, originado o Contrato nº 
70/19, celebrado em 16/10/19 com empresa CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE 
OBRAS S/A. 

A obra foi retomada em novembro/2019, após aprovação do processo licitatório pela CAIXA 
que ocorreu em 09/01/2020. Esta obra foi licitada com projeto executivo que foi elaborado 
entre os anos 2008 e 2009, e durante a execução da obra foi detectado a necessidade vários 
ajustes nos referidos projetos por se tratar de uma obra complexa, levando em conta também 
o tempo em que o projeto executivo foi elaborado, onde muitas das metodologias projetadas 
foram atualizadas por outras mais modernas e de menor custo. Essas modificações ficaram 
a cargo da COSANPA acarretando alterações em quantitativos de itens da planilha 
orçamentária, gerando, com isto, as reprogramações contratuais. 

Desta forma, quando da revisão e complementação do projeto executivo dos sistemas de 
Automação e Elétrico, da Estrutura do Tratamento Preliminar e do Canal de Entrada de Esgoto 
Bruto onde será necessário a instalação de equipamentos, se observou que o Contrato 
ultrapassaria o limite permitido por lei, que é de 25%, por se tratar de construção de obras, 
cujos itens foram excluídos do referido Contrato através do 9º Termo Aditivo assinado em 
10/03/2022. 

Para conclusão da obra ora em execução, foi necessário a COSANPA realizar um novo 
certame, caso contrário o empreendimento não alcançará a funcionalidade, o que certamente 
acarretará devolução dos recursos aplicados devidamente corrigido à CAIXA. 

A obra vai atender cerca de 87,5 mil habitantes com capacidade de vazão para tratar 475 L/s. 
Essas obras estão sendo executadas com recursos do FGTS e do Governo do Estado, através 
dos contratos de repasse nº 0.228.494-80 � PAC 1 e nº 0.228.496-08 � PAC 1. A contratação 
do financiamento foi celebrada em 30/05/2008 entre COSANPA, CAIXA e Ministério. Está 
estimado um investimento total de R$ 127.124.249,90, sendo que em março/2024, a 
execução financeira e a execução física eram de 80,75% e 82,17%, respectivamente. 

A seguir, estão listadas as obras contratadas por meio do modo de disputa fechado nº 
006/2018 - COSANPA � PA, o qual gerou o contrato nº 70/2019: 

ꟷ LIMPEZA GERAL DO CANTEIRO DE OBRAS; 
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ꟷ REDE DE DRENAGEM. Assentamento de 349,0 m. de Tubos de concreto de 400 e 
600 mm., execução de 650,0 m. de meio fio e sarjeta. 

ꟷ SUBESTAÇÃO. Tubulação, enfiação e instalação de transformadores de distribuição, 
trifásico 60 h, classe 15 kv imerso em óleo mineral com capacidade de 750 KVA (01 
unidade), 500 KVA (02 unidades), 300 KVA (01 unidade) e 150 KVA (01 unidade), 
Grupo motor-gerador trifásico tensão geração 440/254 v com quadro de transferência 
automática acessórios, de 450 KVA (01 unidade), 375 KVA (01 unidade) e 170 KVA 
(01 unidade), 

ꟷ ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO TRATADO. Instalação de Conjunto 
motobomba centrifuga de eixo vertical e/ou horizontal monobloco (motor na vertical e 
recalque na horizontal), DN 250 motor 30 cv q = 160 L/s AMT 10 mca com sistema de 
refrigeração por camisa c/ o próprio liquido bombeado, próprio para operar em poço 
seco, Instalação de Comporta quadrada 1,2 x 1,2m em aço inoxidável c/ de suspensão 
simples e haste e eixo aço inoxidável 304 e prolongamento c/ 2 roscas Ø 2 1/2" 
l=6,00m com atuador elétrico (acionamento elétrico, com operação on/off)  

ꟷ ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO Conjunto motobomba centrifuga de 
eixo vertical (na vertical e recalque na horizontal), esse conjunto deve ser capaz de ter 
passagem máx. de solido de 110 x 90 mm, elétrico de indução c/ rotor tipo gaiola, c/ 
potência de 75,0 kW.) 

ꟷ TRATAMENTO E QUEIMA DE BIOGÁS, Sistema de queima de Biogás, tipo Flar e 
vazão de 5.101,68 NM³/ dia, pressão de calibragem do tanque MMCA, Altura Total: 
4.000 mm. 

ꟷ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO 
PRELIMINAR, REATOR ANAERÓBICO, TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO, 
SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO, LINHAS DE ESCOAMENTO, 
DESINFECÇÃO E AUTOMAÇÃO. 

ꟷ OPERAÇÃO ASSISTIDA. Pelo período de 06 meses, prorrogáveis por mais 06 meses, 
deverá ser realizada uma pré-operação ou start up da ETE-UNA, quando serão 
executadas todas as funções de cada sistema, para operação e manutenção, 
conforme TERMO DE REFERÊNCIA PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA 

A seguir, estão listadas as obras contratadas por meio do modo de disputa fechado nº 
008/2022 - COSANPA � PA, o qual gerou o contrato nº 40/2022, que se trata da contratação 
de empresa de engenharia para execução dos serviços dos Sistemas de Automação e 
Eletricidade, da Estrutura do Tratamento Preliminar e do Canal de Entrada de Esgoto Bruto e 
instalação de equipamentos e finalização das obras de recuperação e ampliação da 
capacidade do sistema de elevação e destino final do esgoto do UNA, localizado na Rodovia 
Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, município de Belém: 

ꟷ ESTAÇÃO ELEVATORIA � INFRAESTRUTURA :A Execução de toda a infraestrutura 
elétrica para atendimento a estação elevatória de esgoto bruto, todos os seus 
alimentadores de equipamentos, cabos, painéis elétricos e iluminação 

ꟷ SUBESTAÇÃO ELÉTRICA:A execução da infraestrutura elétrica para atendimento de 
todas as unidades a serem alimentadas na Estação de tratamento de esgoto do Una, 
com o fornecimento dos transformadores, alimentadores, geradores de energia caso 
ocorra falta na unidade operacional, painéis elétricos de comando e proteção das 
unidades. 

ꟷ ELEVATORIA DE ESGOTO EXISTENTE: Fornecimento e instalação de 
equipamentos hidromecânicos para funcionamento da elevatório de esgoto bruto 
existente, que foi totalmente reformada para atendimento da unidade operacional de 
tratamento de esgoto. 

ꟷ ESTAÇÃO ELEVATORIA � AUTOMAÇÃO: Fornecimento e instalação de 
equipamentos para gestão, comando e operação da unidade de tratamento de esgoto 
do una, com o fornecimento de CLPs, software supervisório, fornecimento e instalação 
de sensores, desenvolvimento de logica operacional, infraestrutura de cabeamento de 
logica e comando, fornecimento e instalação de painéis de automação. 
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ꟷ INFRAESTRUTURA: Neste item temos contemplado toda a administração local 
prevista para a execução do contrato referenciado, a sua infraestrutura de canteiro de 
obras e devidas mobilizações para a perfeita execução do objeto contratual. 

ꟷ REATOR ANAEROBIO � UASB Fornecimento e instalação de equipamentos e 
materiais hidromecânicos, para finalização da montagem do reator anaeróbio de fluxo 
ascendente � UASB. 

ꟷ TRATAMENTO FISICO-QUIMICO: Execução da estrutura das estações elevatórias de 
lodo químico e biológico, execução de estrutura do prédio do tratamento 
preliminar/físico químico, até o nível da peneira rotativa. Fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos hidromecânicos fornecidos em contratos anteriores, 
manutenção de equipamentos fornecidos em contratos anteriores. 

ꟷ AUTOMAÇÃO: Fornecimento e instalação de equipamentos para gestão, comando e 
operação da unidade de tratamento de esgoto do una, com o fornecimento de CLPs, 
software supervisório, fornecimento e instalação de sensores, desenvolvimento de 
logica operacional, infraestrutura de cabeamento de logica e comando, fornecimento 
e instalação de painéis de automação. 

ꟷ INSTALAÇÕES ELETRICAS Fornecimento e instalação de equipamentos, materiais e 
serviços para atendimento de todas as unidades operacionais da Estação de 
tratamento de esgoto do Una, fornecimento de painéis, cabos elétricos, infraestrutura 
de montagem, suporte, iluminação, tomadas e todos os equipamentos necessários 
para o perfeito funcionamento conforme projeto executivo e especificações técnicas. 

ꟷ OPERAÇÃO ASSISTIDA Realizar a operação assistida junto ao acompanhamento de 
técnicos da Companhia de Saneamento do Pará, fornecedor toda a mão de obra 
necessária para a operação e manutenção do sistema por um período de 3 meses. 

 

 
Foto 1.8 � Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da EEE e da ETE UNA 
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Foto 1.9 � Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da EEE e da ETE UNA 

 

 
Foto 1.10 � Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da EEE e da ETE UNA 
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Foto 1.11 � Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da EEE e da ETE UNA 

 

 
Foto 1.12 � Obras e Serviços de Ampliação e Reforma da EEE e da ETE UNA 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS LOCALIZADOS 

A EEE e a ETE Una estão localizadas na Rodovia Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, em 
Belém. 

Conforme mencionado anteriormente, a RMB possui características hidrográficas peculiares, 
entrecortadas por furos, rios, igarapés, lagos e baías, seguindo aspectos estuarinos 
amazônicos. O município de Belém está localizado no estuário Guajarino que é parte do 
Golfão Amazônico, onde situa-se a foz do rio Amazonas, mais especificamente do braço 
denominado rio Pará, conforme mostra a Figura 1.9. 

A baía do Guajará, formada na confluência dos rios Acará e Guamá, está localizada em frente 
à cidade de Belém, prosseguindo até a Ilha do Mosqueiro, onde se encontra com a Baia do 
Marajó, no rio Pará. Sua margem esquerda é composta por ilhas (Onças, Jararacá, Mirim, 
Paquetá Açu e Jutubá) e canais, enquanto na margem direita está a cidade de Belém, as ilhas 
de Caratateua (Outeiro) e do Mosqueiro, separadas pelos furos do Maguari e das Marinhas, 
respectivamente. 

 
Figura 1.9 � Hidrografia da RMB. 

Fonte: IBGE (1987). 

Analisando localmente a hidrografia, o SES Una está inserido majoritariamente na bacia 
hidrográfica do Rio Una, que é formada por diversos canais que percorrem o sentido leste-
oeste para desaguarem na Bacia do Guajará, onde é feito o lançamento dos efluentes tratados 
da ETE Una. Na Figura 1.10 é mostrada a Bacia Una. 
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Figura 1.10 � Bacia Una. 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Rede-de-macrodrenagem-da-bacia-do-Una-
RMBParBrasil_fig1_315825525, Acesso em: março de 2019.  

Hoje, os principais usos da água da Baía do Guajará são: corpo receptor dos efluentes 
sanitários �in natura�, pesca e navegação (Porto de Miramar). 

A topografia, o relevo e a pedologia de Belém estão caracterizados no Item 1.2.1. A área do 
SES Una, mais especificamente, apresenta relevo relativamente uniforme, com pouquíssimas 
oscilações altimétricas. As maiores altitudes estão por volta da cota 15 m e as menores, por 
volta da cota 2 m. Destaca-se ainda as diversas regiões abaixo da cota de 4 metros, sofrendo 
influência das marés altas e tendo dificuldade no escoamento das águas da chuva. Os 
Latossolos Amarelos, que ocupam significativas porções da RMB, inclusive a área de 
abrangência do SES Una, são solos amadurecidos com pH variando de ácido a muito ácido. 

Na RMB existem quatro Unidades de Conservação � UC � de domínio estadual: Área de 
Proteção dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém (APA Belém), Área de 
Proteção Ambiental da Ilha do Combu, o Parque Ambiental de Belém / Parque Estadual do 
Utinga e o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, cujos limites são mostrados na 
Figura 1.11, a seguir. No que tange à abrangência geográfica das unidades de conservação 
listadas, nenhuma atinge a área de abrangência do SES Una. 
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